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Рекомендуемая схема минимальных длин прямолинейных участков измерительного трубопровода 

(ПУИТ) для монтажа расходомера 

 

Рисунок 1 – Монтаж расходомера классов точности А/А⃰ ±0,5/0,7*(0,7)* и Б/Б  ±0,5/0,7*(0,7)* 

для исполнения корпуса V и С с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 
условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 1 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn– размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

V С V С V С V C 

16 600 300 1000 250 120 600 - 1300 325 155 600 300 1600 400 180 600 300 2000 500 220 

63 600 - 1000 300 150 600 - 1300 390 170 800 - 1600 400 200 600 - 2000 500 220 

100 600 - 1000 300 150 600 - 1300 390 180 800 - 1600 400 200 600 - 2000 500 250 

160 600 - 1000 350 160 700 - 1300 390 190 800 - 1600 480 240 800 - 2000 500 250 

250 СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

Dn 125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

V С V С V С V С 

16 750 - 2500 625 266 600 - 3000 750 320 600 - 4000 1000 440 750 - 5000 1250 550 

63 750 - 2500 625 266 750 - 3000 750 320 1000 - 4000 1000 440 750 - 5000 1250 550 

100 750 - 2500 625 266 750 - 3000 750 320 1000 - 4000 1000 440 1250 - 5000 1250 550 

160 750 - 2500 625 266 750 - 3000 750 320 1000 - 4000 1000 440 1250 - 5000 1250 550 

250 СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1

1 L3 L5 
L 

L1
1 L3 L5 

L 
L1

1 L3 L5 
L 

L1
1 L3 L5 

V С V С V С V С 

16 900 - 6000 1500 650 1050 - 7000 1750 755 1200 - 8000 2000 855 1350 - 9000 2250 960 

63 900 - 6000 1500 650 1050 - 7000 1750 755 1200 - 8000 2000 855 1350 - 9000 2250 960 

100 900 - 6000 1500 650 1050 - 7000 1750 755 1200 - 8000 2000 855 1350 - 9000 2250 960 

160 1200 - 6000 1500 650 1400 - 7000 1750 755 1200 - 8000 2000 855 СП - СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1

1 L3 L5 
L 

L1
1
 L3 L5 

L 
L1

1
 L3 L5 

L 
L1

1
 L3 L5 

V С V С V С V С 

16 1500 - 10000 2500 1060 1800 - 12000 3000 1260 2100 - 14000 3500 1440 2400 - 16000 4000 1640 

63 1500 - 10000 2500 1060 1800 - 12000 3000 1260 СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

100 СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

160 СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП 
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Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 
1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1

1 L3 L5 
L 

L1
1
 L3 L5 

L 
L1

1
 L3 L5 

L 
L1

1
 L3 L5 

V С V С V С V С 

16 2700 - 18000 4500 1840 3000 - 20000 5000 2040 3600 - 24000 6000 2440 4200 - 28000 7000 2840 

63 2700 - 18000 4500 1840 3000 - 20000 5000 2040 СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

100 СП - СП СП СП 3000 - 20000 5000 2040 СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

 

Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3.  – исполнения нет; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 2–Монтаж расходомера со струевыпрямителем со вставкой 2Dn  

классов точности А/А⃰ ±0,5/0,7*(0,7)* и Б/Б  ±0,5/0,7*(0,7)*  для исполнения корпуса V и С 

 с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 
условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 2 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 600 300 500 200 250 6 120 600 - 650 260 325 8 155 600 300 800 320 400 10 180 600 300 1000 300 500 12 220 

63 600 - 500 250 300 6 150 600 - 650 260 390 8 170 800 - 800 320 400 10 200 600 - 1000 300 500 12 220 

100 600 - 500 250 300 6 150 600 - 650 260 390 8 180 800 - 800 320 400 10 200 600 - 1000 300 500 12 250 

160 600 - 500 250 350 32 160 700 - 650 325 390 32 190 800 - 800 320 480 35 240 800 - 1000 400 500 38 250 

250 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 
200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 750 - 1250 375 625 15 266 600 - 1500 450 750 18 320 600 - 2000 400 1000 24 440 750 - 2500 500 1250 30 550 

63 750 - 1250 375 625 15 266 750 - 1500 450 750 18 320 1000 - 2000 400 1000 24 440 750 - 2500 500 1250 30 550 

100 750 - 1250 375 625 15 266 750 - 1500 450 750 18 320 1000 - 2000 400 1000 24 440 1250 - 2500 500 1250 30 550 

160 750 - 1250 375 625 35 266 СП - 1500 450 750 47,5 320 1000 - 2000 400 1000 57 440 1250 - 2500 500 1250 66,5 550 

250 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 900 - 3000 600 1500 36 650 1050 - 3500 700 1750 42 755 1200 - 4000 800 2000 48 855 1350 - 4500 900 2250 54 960 

63 900 - 3000 600 1500 36 650 1050 - 3500 700 1750 42 755 1200 - 4000 800 2000 48 855 1350 - 4500 900 2250 54 960 

100 900 - 3000 600 1500 36 650 1050 - 3500 700 1750 42 755 1200 - 4000 800 2000 48 855 1350 - 4500 900 2250 54 960 

160 1200 - 3000 600 1500 73 650 1400 - 3500 700 1750 60 755 1200 - 4000 800 2000 92 855 CП - CП CП CП CП CП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 1500 - 5000 1000 2500 60 1060 1800 - 6000 1200 3000 72 1260 2100 - 7000 1400 3500 84 1440 2400 - 8000 1600 4000 96 1640 

63 1500 - 5000 1000 2500 60 1060 1800 - 6000 1200 3000 72 1260 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

100 СП - СП СП СП СП СП CП - CП CП CП CП CП CП - CП CП CП CП CП CП - CП CП CП CП CП 

160 CП - CП CП CП CП CП CП - CП CП CП CП CП CП - CП CП CП CП CП CП - CП CП CП CП CП 
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Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 

1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 2700 - 9000 1800 4500 СП 1840 3000 - 10000 2000 5000 СП 2040 3600 - 12000 2400 6000 СП 2440 4200 - 14000 2800 7000 СП 2840 

63 2700 - 9000 1800 4500 СП 1840 3000 - 10000 2000 5000 СП 2040 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

100 СП - СП СП СП СП СП 3000 - 10000 2000 5000 СП 2040 CП - CП CП CП CП CП CП - CП CП CП CП CП 

 

 

Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3.  – исполнения нет; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 3 – Монтаж расходомера со струевыпрямителем укороченной длины со вставкой 2Dn 

классов точности А±0,5 и Б  ±0,5  для исполнения корпуса V и С с типом присоединительных фланцев по 

ГОСТ 33259 (при условии калибровки в сборе) 
 

Таблица 3 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn– размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 600 300 250 200 250 6 120 600 - 325 260 260 8 155 600 300 400 320 320 10 180 600 300 500 300 400 12 220 

63 600 - 250 250 300 6 150 600 - 325 260 390 8 170 800 - 400 320 400 10 200 600 - 500 300 500 12 220 

100 600 - 250 250 300 6 150 600 - 325 260 390 8 180 800 - 400 320 400 10 200 600 - 500 300 500 12 250 

160 600 - 250 250 350 32 160 700 - 325 325 390 32 190 800 - 400 320 480 35 240 800 - 500 400 500 38 250 

250 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 
200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 750 - 625 375 375 15 266 600 - 750 450 450 18 320 600 - 1000 400 600 24 440 750 - 1250 500 750 30 550 

63 750 - 625 375 500 15 266 750 - 750 450 600 18 320 1000 - 1000 400 800 24 440 750 - 1250 500 1000 30 550 

100 750 - 625 375 500 15 266 750 - 750 450 600 18 320 1000 - 1000 400 800 24 440 1250 - 1250 500 1000 30 550 

160 750 - 625 375 625 35 266 750 - 750 450 600 47,5 320 1000 - 1000 400 800 57 440 1250 - 1250 500 1000 66,5 550 

250 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

Dn,  

мм 

300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 900 - 1500 600 900 36 650 1050 - 1750 700 1050 42 755 1200 - 2000 800 1200 48 855 1350 - 2250 900 1350 54 960 

63 900 - 1500 600 900 36 650 1050 - 1750 700 1050 42 755 1200 - 2000 800 1200 48 855 1350 - 2250 900 1350 54 960 

100 900 - 1500 600 1200 36 650 1050 - 1750 700 1400 42 755 1200 - 2000 800 1200 48 855 1350 - 2250 900 1350 54 960 

160 1200 - 1500 600 1200 73 650 1400 - 1750 700 1400 60 755 1200 - 2000 800 1200 92 855 СП - СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 1500 - 2500 1000 1500 60 1060 1800 - 3000 1200 1800 72 1260 2010 - 3500 1400 2100 84 1440 2400 - 4000 1600 2400 96 1640 

63 1500 - 2500 1000 1500 60 1060 1800 - 3000 1200 1800 72 1260 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

100 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

160 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

 

 

 

 

Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 

1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 
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Pn,  

кг/см2 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 2700 - 4500 1800 2700 СП 1840 3000 - 5000 2000 3000 СП 2040 3600 - 6000 2400 3600 СП 2440 4200 - 7000 2800 4200 СП 2840 

63 2700 - 4500 1800 2700 СП 1840 3000 - 5000 2000 3000 СП 2040 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

100 СП - СП СП СП СП СП 3000 - 5000 2000 3000 СП 2040 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

 

 

Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3.  – исполнения нет; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 4 – Монтаж расходомера класса точности В/В⃰ ±1,0/1,2

*
 (1,5)

 * 

для исполнения корпуса V и С с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 4 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn– размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

V С V С V С V C 

16 600 300 500 200 120 600 - 650 260 155 600 300 800 320 180 600 300 1000 400 220 

63 600 - 500 300 150 600 - 650 390 170 800 - 800 400 200 600 - 1000 500 220 

100 600 - 500 300 150 600 - 650 390 180 800 - 800 400 200 600 - 1000 500 250 

160 600 - 500 350 160 700 - 650 390 190 800 - 800 480 240 800 - 1000 500 250 

250 СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

Dn 125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

V С V С V С V С 

16 750 - 1250 375 266 600 - 1500 450 320 600 - 2000 600 440 750 - 2500 750 550 

63 750 - 1250 500 266 750 - 1500 600 320 1000 - 2000 800 440 750 - 2500 1000 550 

100 750 - 1250 500 266 750 - 1500 600 320 1000 - 2000 800 440 1250 - 2500 1000 550 

160 750 - 1250 625 266 750 - 1500 600 320 1000 - 2000 800 440 1250 - 2500 1000 550 

250 СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

Dn 
300 

(6 лучей) 

 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1

1
 L3 L5 

L 
L1

1
 L3 L5 

L 
L1

1
 L3 L5 

L 
L1

1
 L3 L5 

V С V С V С V С 

16 900 - 3000 900 650 1050 - 3500 1050 755 1200 - 4000 1200 855 1350 - 4500 1350 960 

63 900 - 3000 900 650 1050 - 3500 1050 755 1200 - 4000 1200 855 1350 - 4500 1350 960 

100 900 - 3000 1200 650 1050 - 3500 1400 755 1200 - 4000 1200 855 1350 - 4500 1350 960 

160 1200 - 3000 1200 650 1400 - 3500 1400 755 1200 - 4000 1200 855 СП - СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 
700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1

1
 L3 L5 

L 
L1

1
 L3 L5 

L 
L1

1
 L3 L5 

L 
L1

1
 L3 L5 

V С V С V С V С 

16 1500 - 5000 1500 1060 1800 - 6000 1800 1260 2100 - 7000 2100 1440 2400 - 8000 2400 1640 

63 1500 - 5000 1500 1060 1800 - 6000 1800 1260 СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

100 СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

160 СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП 
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Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 

1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1

1 L3 L5 
L 

L1
1
 L3 L5 

L 
L1

1
 L3 L5 

L 
L1

1
 L3 L5 

V С V С V С V С 

16 2700 - 9000 2700 1840 3000 - 10000 3000 2040 3600 - 12000 3600 2440 4200 - 14000 4200 2840 

63 2700 - 9000 2700 1840 3000 - 10000 3000 2040 СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

100 СП - СП СП СП 3000 - 10000 3000 2040 СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

 

 

 

Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3.  – исполнения нет; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 5 – Монтаж расходомера со струевыпрямителем со вставкой 2Dn   

класса точности  В/В⃰ ±1,0/1,2
*
 (1,5)

 * 
 для исполнения корпуса V и С  

с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259  
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 5 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 600 300 250 200 200 6 120 600 - 325 260 260 8 155 600 300 400 320 320 10 180 600 300 500 300 400 12 220 

63 600 - 250 250 300 6 150 600 - 325 260 390 8 170 800 - 400 320 400 10 200 600 - 500 300 500 12 220 

100 600 - 250 250 300 6 150 600 - 325 260 390 8 180 800 - 400 320 400 10 200 600 - 500 300 500 12 250 

160 600 - 250 250 350 32 160 700 - 325 325 390 32 190 800 - 400 320 480 35 240 800 - 500 400 500 38 250 

250 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 750 - 625 375 375 15 266 600 - 750 450 450 18 320 600 - 1000 400 600 24 440 750 - 1250 500 750 30 550 

63 750 - 625 375 500 15 266 750 - 750 450 600 18 320 1000 - 1000 400 800 24 440 750 - 1250 500 1000 30 550 

100 750 - 625 375 500 15 266 750 - 750 450 600 18 320 1000 - 1000 400 800 24 440 1250 - 1250 500 1000 30 550 

160 750 - 625      375 625 35 266 750 - 750 450 600 47,5 320 1000 - 1000 400 800 57 440 1250 - 1250 500 1000 66,5 550 

250 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП  СП 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 900 - 1500 600 900 36 650 1050 - 1750 700 1050 42 755 1200 - 2000 800 1200 48 855 1350 - 2250 900 1350 54 960 

63 900 - 1500 600 900 36 650 1050 - 1750 700 1050 42 755 1200 - 2000 800 1200 48 855 1350 - 2250 900 1350 54 960 

100 900 - 1500 600 1200 36 650 1050 - 1750 700 1400 42 755 1200 - 2000 800 1200 48 855 1350 - 2250 900 1350 54 960 

160 1200 - 1500 600 1200 73 650 1400 - 1750 700 1400 60 755 1200 - 2000 800 1200 92 855 СП - СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 1500 - 2500 1000 1500 60 1060 1800 - 3000 1200 1800 72 1260 2100 - 3500 1400 2100 84 1440 2400 - 4000 1600 2400 96 1640 

63 1500 - 2500 1000 1500 60 1060 1800 - 3000 1200 1800 72 1260 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

100 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

160 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 
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Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 

1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 2700 - 4500 1800 2700 СП 1840 3000 - 5000 2000 3000 СП 2040 3600 - 6000 2400 3600 СП 2440 4200 - 7000 2800 4200 СП 2840 

63 2700 - 4500 1800 2700 СП 1840 3000 - 5000 2000 3000 СП 2040 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

100 СП - СП СП СП СП СП 3000 - 5000 2000 3000 СП 2040 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

 

Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3.  – исполнения нет; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 6 – Монтаж расходомера класса точности  Г/Г⃰  ±2,0/2,2
* 
(2,5)

 * 
или

 
±1,0/1,2

*
 (1,5)

 *
  

для исполнения корпуса V и С  с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 
условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 6 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(2 луча) 

65 

(2 луча) 

80 

(2 луча) 

100 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

V С V С V С V C 

16 600 200 250 200 120 600 - 325 260 155 600 200 400 320 180 600 220 500 400 220 

63 600 - 250 300 150 600 - 325 390 170 800 - 400 400 200 600 - 500 500 220 

100 600 - 250 300 150 600 - 325 390 180 800 - 400 400 200 600 - 500 500 250 

160 600 - 250 350 160 700 - 325 390 190 800 - 400 480 240 800 - 500 500 250 

250 СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

Dn 125 

(2 луча) 

150 

(2 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

V С V С V С V С 

16 750 - 625 375 266 600 - 750 450 320 600 - 1000 600 440 750 - 1250 750 550 

63 750 - 625 500 266 750 - 750 600 320 1000 - 1000 800 440 750 - 1250 1000 550 

100 750 - 625 500 266 750 - 750 600 320 1000 - 1000 800 440 1250 - 1250 1000 550 

160 750 - 625 625 266 750 - 750 600 320 1000 - 1000 800 440 1250 - 1250 1000 550 

250 СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

Dn 
300 

(4 луча) 
   

Pn,  

кг/см2 

L 
L1

1
 L3 L5             

V С 

16 900 - 1500 900 650             

63 900 - 1500 900 650             

100 900 - 1500 1200 650             

160 1200 - 1500 1200 650             

 
Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3.  – исполнения нет; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 7  – Монтаж расходомера со струевыпрямителем со вставкой 2Dn   

рекомендуемая схема минимальных длин  прямолинейных участков измерительного трубопровода (ПУИТ) 

для монтажа расходомера класса точности  Г/Г⃰  ±2,0/2,2
* 
(2,5)

 * 
или

 
±1,0/1,2

*
 (1,5)

 *
 для исполнения 

корпуса V и С  с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259  
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 
условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 7 – Размеры ПУИТ являются справочными ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(2 луча) 

65 

(2 луча) 

80 

(2 луча) 

100 

(2луча) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 600 200 250 200 200 6 120 600 - 325 260 260 8 155 600 200 400 320 320 10 180 600 220 500 300 400 12 220 

63 600 - 250 250 300 6 150 600 - 325 260 390 8 170 800 - 400 320 400 10 200 600 - 500 300 500 12 220 

100 600 - 250 250 300 6 150 600 - 325 260 390 8 180 800 - 400 320 400 10 200 600 - 500 300 500 12 250 

160 600 - 250 250 350 32 160 700 - 325 325 390 32 190 800 - 400 320 480 35 240 800 - 500 400 500 38 250 

250 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

Dn 
125 

(2 луча) 

150 

(2 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(4 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 750 - 625 375 375 15 266 600 - 750 450 450 18 320 600 - 1000 400 600 24 440 750 - 1250 500 750 30 550 

63 750 - 625 375 500 15 266 750 - 750 450 600 18 320 1000 - 1000 400 800 24 440 750 - 1250 500 1000 30 550 

100 750 - 625 375 500 15 266 750 - 750 450 600 18 320 1000 - 1000 400 800 24 440 1250 - 1250 500 1000 30 550 

160 750 - 625      375 625 35 266 750 - 750 450 600 47,5 320 1000 - 1000 400 800 57 440 1250 - 1250 500 1000 66,5 550 

250 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП  СП 

Dn 
300 

(4 лучей) 

350 

(4 лучей) 

400 

(4 лучей) 

450 

(4 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 900 - 1500 600 900 36 650 1050 - 1750 700 1050 42 755 1200 - 2000 800 1200 48 855 1350 - 2250 900 1350 54 960 

63 900 - 1500 600 900 36 650 1050 - 1750 700 1050 42 755 1200 - 2000 800 1200 48 855 1350 - 2250 900 1350 54 960 

100 900 - 1500 600 1200 36 650 1050 - 1750 700 1400 42 755 1200 - 2000 800 1200 48 855 1350 - 2250 900 1350 54 960 

160 1200 - 1500 600 1200 73 650 1400 - 1750 700 1400 60 755 1200 - 2000 800 1200 92 855 СП - СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(4 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 1500 - 2500 1000 1500 60 1060 1800 - 3000 1200 1800 72 1260 2100 - 3500 1400 2100 84 1440 2400 - 4000 1600 2400 96 1640 

63 1500 - 2500 1000 1500 60 1060 1800 - 3000 1200 1800 72 1260 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

100 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

160 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3.  – исполнения нет; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 8 – Монтаж реверсивного расходомера класса точности  Г/Г⃰  ±2,0/2,2

* 
(2,5)

 * 
или

 
±1,0/1,2

*
 (1,5)

 * 
для 

исполнения корпуса VR и СR  с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 
Таблица 8 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(2 луча) 

65 

(2 луча) 

80 

(2 луча) 

100 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

V С V С V С V C 

16 600 200 250 250 120 600 - 325 325 155 600 200 400 400 180 600 220 500 500 220 

63 600 - 250 300 150 600 - 325 390 170 800 - 400 400 200 600 - 500 500 220 

100 600 - 250 300 150 600 - 325 390 180 800 - 400 400 200 600 - 500 500 250 

160 600 - 250 350 160 700 - СП СП СП 800 - 400 480 240 800 - 500 500 250 

250 СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

Dn 125 

(2 луча) 

150 

(2 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

V С V С V С V С 

16 750 - 625 625 266 600 - 750 750 320 600 - 1000 1000 440 750 - 1250 1250 550 

63 750 - 625 625 266 750 - 750 750 320 1000 - 1000 1000 440 750 - 1250 1250 550 

100 750 - 625 625 266 750 - 750 750 320 1000 - 1000 1000 440 1250 - 1250 1250 550 

160 750 - 625 625 266 750 - 750 750 320 1000 - 1000 1000 440 1250 - 1250 1250 550 

250 СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

Dn 
300 

(4 луча) 
   

Pn,  

кг/см2 

L 
L1

1
 L3 L5             

V С 

16 900 - 1500 1500 650             

63 900 - 1500 1500 650             

100 900 - 1500 1500 650             

160 1200 - 1500 1500 650             

 
Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3.  – исполнения нет; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 9 – Монтаж расходомера класса точности  Д/Д ⃰  ±3,0/3,2
*
(3,5)

* 
или ±1,5/1,7

*
 (2,0)

 *
  

для исполнения корпуса V и С  с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 
имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 9 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(2 луча) 

65 

(2 луча) 

80 

(2 луча) 

100 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

V С V С V С V C 

16 600 200 250 200 120 600 - 325 260 155 600 200 400 320 180 600 220 500 400 220 

63 600 - 250 300 150 600 - 325 390 170 800 - 400 400 200 600 - 500 500 220 

100 600 - 250 300 150 600 - 325 390 180 800 - 400 400 200 600 - 500 500 250 

160 600 - 250 350 160 700 - 325 390 190 800 - 400 480 240 800 - 500 500 250 

250 СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

Dn 125 

(2 луча) 

150 

(2 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

V С V С V С V С 

16 750 - 625 375 266 600 - 750 450 320 600 - 1000 600 440 750 - 1250 750 550 

63 750 - 625 500 266 750 - 750 600 320 1000 - 1000 800 440 750 - 1250 1000 550 

100 750 - 625 500 266 750 - 750 600 320 1000 - 1000 800 440 1250 - 1250 1000 550 

160 750 - 625 625 266 750 - 750 600 320 1000 - 1000 800 440 1250 - 1250 1000 550 

250 СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

Dn 
300 

(4 луча) 
   

Pn,  

кг/см2 

L 
L1

1
 L3 L5             

V С 

16 900 - 1500 900 650             

63 900 - 1500 900 650             

100 900 - 1500 1200 650             

160 1200 - 1500 1200 650             

 
Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3.  – исполнения нет; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 10– Монтаж расходомера со струевыпрямителем со вставкой 2Dn   

рекомендуемая схема минимальных длин  прямолинейных участков измерительного трубопровода (ПУИТ) 

для монтажа расходомера класса точности  Д/Д ⃰  ±3,0/3,2
*
(3,5)

* 
или ±1,5/1,7

*
 (2,0)

 * 
для исполнения 

корпуса V и С  с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259  
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 
условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 10 – Размеры ПУИТ являются справочными ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(2 луча) 

65 

(2 луча) 

80 

(2 луча) 

100 

(2луча) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 600 200 250 200 200 6 120 600 - 325 260 260 8 155 600 200 400 320 320 10 180 600 220 500 300 400 12 220 

63 600 - 250 250 300 6 150 600 - 325 260 390 8 170 800 - 400 320 400 10 200 600 - 500 300 500 12 220 

100 600 - 250 250 300 6 150 600 - 325 260 390 8 180 800 - 400 320 400 10 200 600 - 500 300 500 12 250 

160 600 - 250 250 350 32 160 700 - 325 325 390 32 190 800 - 400 320 480 35 240 800 - 500 400 500 38 250 

250 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

Dn 
125 

(2 луча) 

150 

(2 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(4 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

L 
L1 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 750 - 625 375 375 15 266 600 - 750 450 450 18 320 600 - 1000 400 600 24 440 750 - 1250 500 750 30 550 

63 750 - 625 375 500 15 266 750 - 750 450 600 18 320 1000 - 1000 400 800 24 440 750 - 1250 500 1000 30 550 

100 750 - 625 375 500 15 266 750 - 750 450 600 18 320 1000 - 1000 400 800 24 440 1250 - 1250 500 1000 30 550 

160 750 - 625      375 625 35 266 750 - 750 450 600 47,5 320 1000 - 1000 400 800 57 440 1250 - 1250 500 1000 66,5 550 

250 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП  СП 

Dn 
300 

(4 лучей) 

350 

(4 лучей) 

400 

(4 лучей) 

450 

(4 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 900 - 1500 600 900 36 650 1050 - 1750 700 1050 42 755 1200 - 2000 800 1200 48 855 1350 - 2250 900 1350 54 960 

63 900 - 1500 600 900 36 650 1050 - 1750 700 1050 42 755 1200 - 2000 800 1200 48 855 1350 - 2250 900 1350 54 960 

100 900 - 1500 600 1200 36 650 1050 - 1750 700 1400 42 755 1200 - 2000 800 1200 48 855 1350 - 2250 900 1350 54 960 

160 1200 - 1500 600 1200 73 650 1400 - 1750 700 1400 60 755 1200 - 2000 800 1200 92 855 СП - СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(4 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

16 1500 - 2500 1000 1500 60 1060 1800 - 3000 1200 1800 72 1260 2100 - 3500 1400 2100 84 1440 2400 - 4000 1600 2400 96 1640 

63 1500 - 2500 1000 1500 60 1060 1800 - 3000 1200 1800 72 1260 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

100 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

160 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3.  – исполнения нет; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 11 – Монтаж реверсивного расходомера класса точности  Д/Д ⃰  ±3,0/3,2

*
(3,5)

* 
или ±1,5/1,7

*
 (2,0)

 * 

для исполнения корпуса VR и СR  с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 
Таблица 11 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(2 луча) 

65 

(2 луча) 

80 

(2 луча) 

100 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

V С V С V С V C 

16 600 200 250 250 120 600 - 325 325 155 600 200 400 400 180 600 220 500 500 220 

63 600 - 250 300 150 600 - 325 390 170 800 - 400 400 200 600 - 500 500 220 

100 600 - 250 300 150 600 - 325 390 180 800 - 400 400 200 600 - 500 500 250 

160 600 - 250 350 160 700 - СП СП СП 800 - 400 480 240 800 - 500 500 250 

250 СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

Dn 125 

(2 луча) 

150 

(2 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

L 
L1 L3 L5 

V С V С V С V С 

16 750 - 625 625 266 600 - 750 750 320 600 - 1000 1000 440 750 - 1250 1250 550 

63 750 - 625 625 266 750 - 750 750 320 1000 - 1000 1000 440 750 - 1250 1250 550 

100 750 - 625 625 266 750 - 750 750 320 1000 - 1000 1000 440 1250 - 1250 1250 550 

160 750 - 625 625 266 750 - 750 750 320 1000 - 1000 1000 440 1250 - 1250 1250 550 

250 СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

Dn 
300 

(4 луча) 
   

Pn,  

кг/см2 

L 
L1

1
 L3 L5             

V С 

16 900 - 1500 1500 650             

63 900 - 1500 1500 650             

100 900 - 1500 1500 650             

160 1200 - 1500 1500 650             

 
Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3.  – исполнения нет; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 12 – Монтаж реверсивного расходомера классов точности 

А/А⃰ ±0,5/0,7*(0,7)* и Б/Б  ±0,5/0,7*(0,7)* для исполнения корпуса VR и СR  
 с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 

(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 
условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 12 – Минимальные размеры ПУИТ   

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L5 

L 
L1 L5 

L 
L1 L5 

L 
L1 L5 

V С V С V С V C 

16 600 300 1000 345 600 - 1300 390 600 300 1600 480 600 300 2000 600 

63 600 - 1000 300 600 - 1300 390 800 - 1600 480 600 - 2000 600 

100 600 - 1000 300 600 - 1300 390 800 - 1600 480 600 - 2000 600 

160 600 - 1000 350 700 - 1300 390 800 - 1600 480 800 - 2000 600 

250 СП - СП СП СП - СП СП СП - СП СП СП - СП СП 

Dn 125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L5 

L 
L1 L5 

L 
L1 L5 

L 
L1 L5 

V С V С V С V С 

16 750 - 2500 750 600 - 3000 900 600 - 4000 1200 750 - 5000 1500 

63 750 - 2500 750 750 - 3000 900 1000 - 4000 1200 750 - 5000 1500 

100 750 - 2500 750 750 - 3000 900 1000 - 4000 1200 1250 - 5000 1500 

160 750 - 2500 750 750 - 3000 900 1000 - 4000 1200 1250 - 5000 1500 

250 СП - СП СП СП - СП СП СП - СП СП СП - СП СП 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

V С V С V С V С 

16 900 - 6000 1800 1050 - 7000 2100 1200 - 8000 2400 1350 - 9000 2700 

63 900 - 6000 1800 1050 - 7000 2100 1200 - 8000 2400 1350 - 9000 2700 

100 900 - 6000 1800 1050 - 7000 2100 1200 - 8000 2400 1350 - 9000 2700 

160 1200 - 6000 1800 1400 - 7000 2100 1200 - 8000 2400 СП - СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

V С V С V С V С 

16 1500 - 10000 3000 1800 - 12000 3600 2100 - 14000 4200 2400 - 16000 4800 

63 1500 - 10000 3000 1800 - 12000 3600 СП - СП СП СП - СП СП 

100 СП - СП СП СП - СП СП СП - СП СП СП - СП СП 

160 СП - СП СП СП - СП СП СП - СП СП СП - СП СП 
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Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 
1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

V С V С V С V С 

16 2700 - 18000 5400 3000 - 20000 6000 3600 - 24000 7200 4200 - 28000 8400 

63 2700 - 18000 5400 3000 - 20000 6000 СП - СП СП СП - СП СП 

100 СП - СП СП 3000 - 20000 6000 СП - СП СП СП - СП СП 

 

 

Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3.  – исполнения нет; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 13 – Монтаж реверсивного расходомера класса точности  В/В⃰ ±1,0/1,2

*
 (1,5)

 * 
  для 

исполнения корпуса VR и СR  с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 
условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 13 – Минимальные размеры ПУИТ   

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L5 

L 
L1 L5 

L 
L1 L5 

L 
L1 L5 

V С V С V С V C 

16 600 300 500 120 600 - 650 155 600 300 800 180 600 300 1000 220 

63 600 - 500 150 600 - 650 170 800 - 800 200 600 - 1000 220 

100 600 - 500 150 600 - 650 180 800 - 800 200 600 - 1000 250 

160 600 - 500 160 700 - 650 190 800 - 800 240 800 - 1000 250 

250 СП - СП СП СП - СП СП СП - СП СП СП - СП СП 

Dn 125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1 L5 

L 
L1 L5 

L 
L1 L5 

L 
L1 L5 

V С V С V С V С 

16 750 - 1250 266 600 - 1500 320 600 - 2000 440 750 - 2500 550 

63 750 - 1250 266 750 - 1500 320 1000 - 2000 440 750 - 2500 550 

100 750 - 1250 266 750 - 1500 320 1000 - 2000 440 1250 - 2500 550 

160 750 - 1250 266 750 - 1500 320 1000 - 2000 440 1250 - 2500 550 

250 СП - СП СП СП - СП СП СП - СП СП СП - СП СП 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

V С V С V С V С 

16 900 - 3000 650 1050 - 3500 755 1200 - 4000 855 1350 - 4500 960 

63 900 - 3000 650 1050 - 3500 755 1200 - 4000 855 1350 - 4500 960 

100 900 - 3000 650 1050 - 3500 755 1200 - 4000 855 1350 - 4500 960 

160 1200 - 3000 650 1400 - 3500 755 1200 - 4000 855 СП - СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

V С V С V С V С 

16 1500 - 5000 1060 1800 - 6000 1260 2100 - 7000 1440 2400 - 8000 1640 

63 1500 - 5000 1060 1800 - 6000 1260 СП - СП СП СП - СП СП 

100 СП - СП СП СП - СП СП СП - СП СП СП - СП СП 

160 СП - СП СП СП - СП СП СП - СП СП СП - СП СП 
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Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 

1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

V С V С V С V С 

16 2700 - 9000 5400 3000 - 10000 6000 3600 - 12000 7200 4200 - 14000 8400 

63 2700 - 9000 5400 3000 - 10000 6000 СП - СП СП СП - СП СП 

100 СП - СП СП СП - СП СП СП - СП СП СП - СП СП 

 

Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2.  1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3.  – исполнения нет; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 14 – Монтаж расходомера классов точности А/А⃰ ±0,5/0,7*(0,7)* и Б/Б  ±0,5/0,7*(0,7)* для исполнения 

корпуса V с типом присоединительных фланцев по стандарту ASME B16.5-2003 

(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 14 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class   
400 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 600 2000 500 220 

Class  
600 

600 1000 300 150 600 1300 390 195 800 1600 400 200 600 2000 500 250 

Class  
900 

600 1000 400 200 700 1300 455 200 800 1600 480 240 800 2000 500 250 

Class 

1500 
600 1000 400 200 700 1300 455 200 800 1600 480 240 800 2000 500 250 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 

Class  
150 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП 750 3000 750 320 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
750 2500 625 266 750 3000 750 320 1000 4000 1000 440 1250 5000 1250 550 

Class 

900 
750 2500 625 266 750 3000 750 320 1000 4000 1000 440 1250 5000 1250 550 

Class 

1500 
875 2500 625 300 900 3000 750 360 1000 4000 1000 440 1250 5000 1250 550 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L1

1
 L3 L5 L L1

1
 L3 L5 L L1

1
 L3 L5 L L1

1
 L3 L5 

Class 
150 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
600 

900 6000 1500 650 1050 7000 1750 755 1200 8000 2000 855 1350 9000 2250 960 

Class  
900 

1200 6000 1500 650 1400 7000 1750 755 1200 8000 2000 855 СП СП СП СП 

Class 

1500 
1200 6000 1500 650 СП СП СП СП 1600 8000 2000 855 СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 
700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L1

1
 L3 L5 L L1

1
 L3 L5 L L1

1
 L3 L5 L L1

1
 L3 L5 

Class  

150 
СП СП СП СП 1800 12000 3000 1260 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
400 

СП СП СП СП 1800 12000 3000 1260 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
1500 10000 2500 1100 1800 12000 3000 1260 2100 14000 3500 1440 2400 16000 4000 1640 

Class  
900 

1500 10000 2500 1100 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 
1500 

1500 10000 2500 1100 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

 

 

 



Turbo Flow UFG-F                                                                                                       Альбом схем ПУИТ 
 

 

ООО НПО "Турбулентность – ДОН"                                                                                                   26  

 

 

Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 

1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1

1 L3 L5 
L 

L1
1
 L3 L5 

L 
L1

1
 L3 L5 

L 
L1

1
 L3 L5 

V С V С V С V С 

Class  
150 

2700 - 18000 4500 1840 3000 - 20000 5000 2040 3600 - 24000 6000 2440 4200 - 28000 7000 2840 

Class  
400 

2700 - 18000 4500 1840 3000 - 20000 5000 2040 СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

Class  
600 

СП - СП СП СП 3000 - 20000 5000 2040 СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 15 – Монтаж расходомера со струевыпрямителем со вставкой 2 Dn классов точности                                    

А/А⃰ ±0,5/0,7*(0,7)* и Б/Б  ±0,5/0,7*(0,7)* для исполнения корпуса V по стандарту ASME B16.5-2003 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 
условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 15 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn– размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L L1 L2 L3 L4 L5 L L1 L2 L3 L4 L5 L L1 L2 L3 L4 L5 L L1 L2 L3 L4 L5 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 600 1000 300 500 12 220 

Class  
600 

600 500 250 300 6 150 600 650 260 390 8 195 800 800 320 400 10 200 600 1000 400 500 12 250 

Class  

900 
600 500 300 400 32 200 700 650 325 455 32 200 800 800 320 480 35 240 800 1000 400 500 38 250 

Class 
1500 

600 500 300 400 35 200 700 650 325 455 32 200 800 800 400 480 44,5 240 800 1000 400 500 47,5 250 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L1 L2 L3 L4 L5 L L1 L2 L3 L4 L5 L L1 L2 L3 L4 L5 L L1 L2 L3 L4 L5 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
400 

СП СП СП СП СП СП 750 1500 450 750 18 320 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
750 1250 375 625 15 266 750 1500 450 750 18 320 1000 2000 400 1000 24 440 1250 2500 500 1250 30 550 

Class  
900 

750 1250 375 625 35 266 750 1500 450 750 47,5 320 1000 2000 600 1000 57 440 1250 2500 500 1250 66,5 550 

Class 

1500 
875 1250 500 625 35 300 900 1500 600 750 60,5 320 1000 2000 600 1000 76 440 1250 2500 750 1250 85,5 550 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L1

1
 L2 L3 L4 L5 L L1

1
 L2 L3 L4 L5 L L1

1
 L2 L3 L4 L5 L L1

1
 L2 L3 L4 L5 

Class  
150 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
600 

900 3000 600 1500 36 650 1050 3500 700 1750 42 755 1200 4000 800 2000 48 855 1350 4500 900 2250 54 960 

Class  

900 
1200 3000 600 1500 73 650 1400 3500 700 1750 60 755 1200 4000 800 2000 92 855 СП СП СП СП СП СП 

Class 
1500 

1200 3000 900 1500 102 650 СП СП СП СП СП СП 1600 4000 800 2000 132 855 СП СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L1

1
 L2 L3 L4 L5 L L1

1
 L2 L3 L4 L5 L L1

1
 L2 L3 L4 L5 L L1

1
 L2 L3 L4 L5 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП 1800 6000 1200 1800 72 1260 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
400 

СП СП СП СП СП СП 1800 6000 1200 3000 72 1260 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
1500 5000 СП 2500 СП 1100 1800 6000 1200 3000 72 1260 2100 7000 1400 3500 81 1440 2400 8000 1600 4000 92 1640 

Class  
900 

1500 5000 1000 2500 111 1100 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

1500 
1500 5000 1000 2500 160 1100 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 
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Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 

1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

Class  

150 
2700 - 9000 1800 4500 СП 1840 3000 - 10000 2000 5000 СП 2040 3600 - 12000 2400 6000 СП 2440 4200 - 14000 2800 7000 СП 2840 

Class  
400 

2700 - 9000 1800 4500 СП 1840 3000 - 10000 2000 5000 СП 2040 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

Class  

600 
СП - СП СП СП СП СП 3000 - 10000 2000 5000 СП 2040 CП - CП CП CП CП CП CП - CП CП CП CП CП 

 

 

Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3. СП – исполнение по спецзаказу.  

  



Альбом схем ПУИТ                                                                                                        Turbo Flow UFG-F  
 

ООО НПО "Турбулентность – ДОН"                                                                                                     29 

 
Рисунок 16 – Монтаж расходомера со струевыпрямителем укороченной длины со вставкой 2 Dn классов 

точности А ±0,5 и Б  ±0,5для исполнения корпуса V по стандарту ASME B16.5-2003  

 (при условии  калибровки в сборе) 
Таблица 16 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L L1 L2 L3 L4 L5 L L1 L2 L3 L4 L5 L L1 L2 L3 L4 L5 L L1 L2 L3 L4 L5 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 600 500 300 500 12 220 

Class  
600 

600 250 250 300 6 150 600 325 260 390 8 195 800 400 320 400 10 200 600 500 400 500 12 250 

Class  

900 
600 300 300 400 32 200 700 325 325 455 32 200 800 400 320 480 35 240 800 500 400 500 38 250 

Class 
1500 

600 300 300 400 35 200 700 325 325 455 32 200 800 400 400 480 44,5 240 800 500 400 500 47,5 250 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 
200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L1 L2 L3 L4 L5 L L1 L2 L3 L4 L5 L L1 L2 L3 L4 L5 L L1 L2 L3 L4 L5 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП 750 750 450 600 18 320 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
750 625 375 625 15 266 750 750 450 600 18 320 1000 1000 400 800 24 440 1250 1250 500 1000 30 550 

Class  

900 
750 625 375 625 35 266 750 750 450 600 47,5 320 1000 1000 600 800 57 440 1250 1250 500 1000 66,5 550 

Class 
1500 

875 625 500 625 35 300 900 750 600 750 60,5 320 1000 1000 600 800 76 440 1250 1250 750 1000 85,5 550 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L1

1
 L2 L3 L4 L5 L L1

1
 L2 L3 L4 L5 L L1

1
 L2 L3 L4 L5 L L1

1
 L2 L3 L4 L5 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
400 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
900 1500 600 1200 36 650 1050 1750 700 1400 42 755 1200 2000 800 1200 48 855 1350 2250 900 1350 54 960 

Class  

900 
1200 1500 600 1200 73 650 1400 1750 700 1400 60 755 1200 2000 800 1200 92 855 СП СП СП СП СП СП 

Class 
1500 

1200 1500 900 1200 102 650 СП СП СП СП СП СП 1600 2000 800 1600 132 855 СП СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 
700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L1

1
 L2 L3 L4 L5 L L1

1
 L2 L3 L4 L5 L L1

1
 L2 L3 L4 L5 L L1

1
 L2 L3 L4 L5 

Class  
150 

СП СП СП СП СП СП 1800 3000 1200 1800 72 1260 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП 1800 3000 1200 1800 72 1260 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
1500 2500 СП 1500 СП 1100 1800 3000 1200 1800 72 1260 2100 3500 1400 2100 81 1440 2400 4000 1600 2400 92 1640 

Class  

900 
1500 2500 1000 1500 111 1100 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 
1500 

1500 2500 1000 2000 160 1100 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 
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Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 

1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

Class  

150 
2700 - 4500 1800 2700 СП 1840 3000 - 5000 2000 3000 СП 2040 3600 - 6000 2400 3600 СП 2440 4200 - 7000 2800 4200 СП 2840 

Class  
400 

2700 - 4500 1800 2700 СП 1840 3000 - 5000 2000 3000 СП 2040 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

Class  

600 
СП - СП СП СП СП СП 3000 - 5000 2000 3000 СП 2040 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3. СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 17 – Монтаж расходомера класса точности В/В⃰ (1,0/1,2⃰ % - 1,0/1,2⃰ %) для исполнения корпуса V  

по стандарту ASME B16.5-2003 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом)) 

Таблица 17 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 

Class  
150 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 600 1000 500 220 

Class  

600 
600 500 300 150 600 650 390 195 800 800 400 200 600 1000 500 250 

Class  

900 
600 500 400 200 700 650 455 200 800 800 480 240 800 1000 500 250 

Class 

1500 
600 500 400 200 700 650 455 200 800 800 480 240 800 1000 500 250 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 
200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 

Class  
150 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП 750 1500 600 320 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
750 1250 625 266 750 1500 600 320 1000 2000 800 440 1250 2500 1000 550 

Class  

900 
750 1250 625 266 750 1500 600 320 1000 2000 800 440 1250 2500 1000 550 

Class 

1500 
875 1250 625 300 900 1500 750 320 1000 2000 800 440 1250 2500 1000 550 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L1

1
 L3 L5 L L1

1
 L3 L5 L L1

1
 L3 L5 L L1

1
 L3 L5 

Class  
150 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
600 

900 3000 900 650 1050 3500 1400 755 1200 4000 1200 855 1350 4500 1350 960 

Class  
900 

1200 3000 1200 650 1400 3500 1400 755 1200 4000 1200 855 СП СП СП СП 

Class 

1500 
1200 3000 1200 650 СП СП СП СП 1600 4000 1600 855 1800 4500 1800 960 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L1

1
 L3 L5 L L1

1
 L3 L5 L L1

1
 L3 L5 L L1

1
 L3 L5 

Class  

150 
СП СП СП СП 1800 6000 1800 1260 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП 1800 6000 1800 1260 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
1500 5000 1500 1100 1800 6000 1800 1260 2100 7000 2100 1440 2400 8000 2400 1640 

Class  

900 
1500 5000 1500 1100 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

1500 
1500 5000 2000 1100 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 
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Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 

1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1

1 L3 L5 
L 

L1
1
 L3 L5 

L 
L1

1
 L3 L5 

L 
L1

1
 L3 L5 

V С V С V С V С 

Class  
150 

2700 - 9000 2700 1840 3000 - 10000 3000 2040 3600 - 12000 3600 2440 4200 - 14000 4200 2840 

Class  
400 

2700 - 9000 2700 1840 3000 - 10000 3000 2040 СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

Class  
600 

СП - СП СП СП 3000 - 10000 3000 2040 СП - СП СП СП СП - СП СП СП 

 

Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 
2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 18 – Монтаж расходомера со струевыпрямителем со вставкой 2Dn  

 класса точности  В/В⃰ ±1,0/1,2
*
 (1,5)

 *
  для исполнения корпуса V по стандарту ASME B16.5-2003 

(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 
имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 18 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L L1 L2 L3 L4 L5 L L1 L2 L3 L4 L5 L L1 L2 L3 L4 L5 L L1 L2 L3 L4 L5 

Class  
150 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 600 500 300 500 12 220 

Class  

600 
600 250 250 300 6 150 600 325 260 390 8 195 800 400 320 400 10 200 600 500 400 500 12 250 

Class  
900 

600 300 300 400 32 200 700 325 325 455 32 200 800 400 320 480 35 240 800 500 400 500 38 250 

Class 

1500 
600 300 300 400 35 200 700 325 325 455 32 200 800 400 400 480 44,5 240 800 500 400 500 47,5 250 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 
200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L1 L2 L3 L4 L5 L L1 L2 L3 L4 L5 L L1 L2 L3 L4 L5 L L1 L2 L3 L4 L5 

Class  
150 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП 750 750 450 600 18 320 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
750 625 375 625 15 266 750 750 450 600 18 320 1000 1000 400 800 24 440 1250 1250 500 1000 30 550 

Class  

900 
750 625 375 625 35 266 750 750 450 600 47,5 320 1000 1000 600 800 57 440 1250 1250 500 1000 66,5 550 

Class 

1500 
875 625 500 625 35 300 900 750 600 750 60,5 320 1000 1000 600 800 76 440 1250 1250 750 1000 85,5 550 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L1

1
 L2 L3 L4 L5 L L1

1
 L2 L3 L4 L5 L L1

1
 L2 L3 L4 L5 L L1

1
 L2 L3 L4 L5 

Class  
150 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
600 

900 1500 600 900 36 650 1050 1750 700 1400 42 755 1200 2000 800 1200 48 855 1350 2250 900 1350 54 960 

Class  

900 
1200 1500 600 1200 73 650 1400 1750 700 1400 60 755 1200 2000 800 1200 92 855 СП СП СП СП СП СП 

Class 

1500 
1200 1500 900 1200 102 650 СП СП СП СП СП СП 1600 2000 800 1600 132 855 СП СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L1

1
 L2 L3 L4 L5 L L1

1
 L2 L3 L4 L5 L L1

1
 L2 L3 L4 L5 L L1

1
 L2 L3 L4 L5 

Class  

150 
1500 2500 1000 1500 60 1060 1800 3000 1200 1800 72 1260 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
1500 2500 1000 1500 60 1060 1800 3000 1200 1800 72 1260 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
600 

1500 2500 СП 1500 СП 1100 1800 3000 1200 1800 72 1260 2100 3500 1440 2100 81 1440 2400 4000 1600 2400 92 1640 

Class  
900 

1500 2500 1000 1500 111 1100 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

1500 
1500 2500 1000 2000 160 1100 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 
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Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 

1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

L 
L11 L2 L3 L4 L5 

V С V С V С V C 

Class  

150 
2700 - 4500 1800 2700 СП 1840 3000 - 5000 2000 3000 СП 2040 3600 - 6000 2400 3600 СП 2440 4200 - 7000 2800 4200 СП 2840 

Class  
400 

2700 - 4500 1800 2700 СП 1840 3000 - 5000 2000 3000 СП 2040 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

Class  

600 
СП - СП СП СП СП СП 3000 - 5000 2000 3000 СП 2040 СП - СП СП СП СП СП СП - СП СП СП СП СП 

 

Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 19 – Монтаж расходомера  класса точности  Г/Г⃰  ±2,0/2,2

* 
(2,5)

 * 
или

 
±1,0/1,2

*
 (1,5)

 *
  для 

исполнения корпуса V по стандарту ASME B16.5-2003 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 19 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(2 луча) 

65 

(2 луча) 

80 

(2 луча) 

100 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 600 500 500 220 

Class  

600 
600 250 300 150 600 325 390 195 800 400 400 200 600 500 500 250 

Class  

900 
СП 300 400 200 700 455 455 200 СП 400 480 240 СП 500 500 250 

Class 
1500 

СП 300 400 200 700 455 455 200 СП 400 480 240 СП 500 500 250 

Dn 
125 

(2 луча) 

150 

(2 луча) 
200 

(4 луча) 

250 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 

Class  
150 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП 750 750 600 320 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
600 

750 625 625 266 750 750 600 320 1000 1000 800 440 1250 1250 1000 550 

Class  

900 
750 625 625 266 СП 750 600 320 СП 1000 800 440 СП 1250 1000 550 

Class 

1500 
875 625 625 300 СП 750 750 320 СП 1000 800 440 СП 1250 1000 550 

Dn 
300 

(4 луча) 
   

Pn,  

кг/см2 
L L1

1
 L3 L5             

Class  
150 

СП СП СП СП             

Class  

400 
СП СП СП СП             

Class  

600 
900 1500 900 650             

Class  

900 
СП СП СП СП             

Class  

1500 
СП СП СП СП             

 
Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 20 – Монтаж расходомера  класса точности   Д/Д ⃰  ±3,0/3,2

*
(3,5)

* 
или ±1,5/1,7

*
 (2,0)

 *
 для 

исполнения корпуса V по стандарту ASME B16.5-2003 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 20 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(2 луча) 

65 

(2 луча) 

80 

(2 луча) 

100 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 600 500 500 220 

Class  

600 
600 250 300 150 600 325 390 195 800 400 400 200 600 500 500 250 

Class  

900 
СП 300 400 200 700 455 455 200 СП 400 480 240 СП 500 500 250 

Class 
1500 

СП 300 400 200 700 455 455 200 СП 400 480 240 СП 500 500 250 

Dn 
125 

(2 луча) 

150 

(2 луча) 
200 

(4 луча) 

250 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 

Class  
150 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП 750 750 600 320 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
600 

750 625 625 266 750 750 600 320 1000 1000 800 440 1250 1250 1000 550 

Class  

900 
750 625 625 266 СП 750 600 320 СП 1000 800 440 СП 1250 1000 550 

Class 

1500 
875 625 625 300 СП 750 750 320 СП 1000 800 440 СП 1250 1000 550 

Dn 
300 

(4 луча) 
   

Pn,  

кг/см2 
L L1

1
 L3 L5             

Class  
150 

СП СП СП СП             

Class  

400 
СП СП СП СП             

Class  

600 
900 1500 900 650             

Class  

900 
СП СП СП СП             

Class  

1500 
СП СП СП СП             

 
Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 21 – Монтаж реверсивного расходомера классов точности А/А⃰ ±0,5/0,7*(0,7)* и Б/Б  ±0,5/0,7*(0,7)* 

для исполнения корпуса VR по стандарту ASME B16.5-2003 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом)) 

Таблица 21 – Минимальные размеры ПУИТ   

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L L1 L5 L L1 L5 L L1 L5 L L1 L5 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
400 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП 600 2000 600 

Class  

600 
600 1000 300 600 1300 390 800 1600 480 600 2000 600 

Class  

900 
600 1000 300 700 1300 390 800 1600 480 800 2000 600 

Class  
1500 

600 1000 300 700 1300 390 800 1600 480 800 2000 600 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 
200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L1 L5 L L1 L5 L L1 L5 L L1 L5 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП 750 3000 900 СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
750 1250 750 750 3000 900 1000 4000 1200 1250 5000 1500 

Class  

900 
750 1250 750 750 3000 900 1000 4000 1200 1250 5000 1500 

Class  
1500 

875 1250 750 900 3000 900 1000 4000 1200 1250 5000 1500 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L1

1
 L5 L L1

1
 L5 L L1

1
 L5 L L1

1
 L5 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
900 6000 1800 1050 3500 2100 1200 8000 2400 1350 9000 2700 

Class  

900 
1200 6000 1800 1400 3500 2100 1200 8000 2400 СП СП СП 

Class  

1500 
1200 6000 1800 СП СП СП 1600 8000 2400 СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L1

1
 L5 L L1

1
 L5 L L1

1
 L5 L L1

1
 L5 

Class  
150 

СП СП СП 1800 12000 3600 СП СП СП СП СП СП 

Class  
400 

СП СП СП 1800 12000 3600 СП СП СП СП СП СП 

Class  
600 

1500 10000 3000 1800 12000 3600 2100 14000 4200 2400 16000 4800 

Class  
900 

1500 10000 3000 СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
1500 

1500 10000 3000 СП СП СП СП СП СП СП СП СП 
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Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 
1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

V С V С V С V С 

Class  

150 
2700 - 18000 5400 3000 - 20000 6000 3600 - 24000 7200 4200 - 28000 8400 

Class  
400 

2700 - 18000 5400 3000 - 20000 6000 СП - СП СП СП - СП СП 

Class  
600 

СП - СП СП 3000 - 20000 6000 СП - СП СП СП - СП СП 

 

Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 22 – Монтаж реверсивного расходомера  классов точности В/В⃰ ±1,0/1,2

*
 (1,5)

 * 

для исполнения корпуса VR по стандарту ASME B16.5-2003 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 22 – Минимальные размеры ПУИТ   

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L L1 L5 L L1 L5 L L1 L5 L L1 L5 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП 600 1000 220 

Class  

600 
600 500 150 600 650 180 800 800 200 600 1000 250 

Class  

900 
600 500 200 700 650 200 800 800 240 800 1000 250 

Class  
1500 

600 500 200 700 650 200 800 800 240 800 1000 250 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 
200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L1 L5 L L1 L5 L L1 L5 L L1 L5 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП 750 1500 320 СП СП СП СП СП СП 

Class  
600 

750 1250 266 750 1500 320 1000 2000 440 1250 2500 550 

Class  

900 
750 1250 266 750 1500 320 1000 2000 440 1250 2500 550 

Class  
1500 

875 1250 300 900 1500 320 1000 2000 440 1250 2500 550 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L1

1
 L5 L L1

1
 L5 L L1

1
 L5 L L1

1
 L5 

Class  
150 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
900 3000 650 1050 3500 755 1200 4000 855 1350 4500 960 

Class  
900 

1200 3000 650 1400 3500 755 1200 4000 855 СП СП СП 

Class  

1500 
1200 3000 650 СП СП СП 1600 4000 855 СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L1

1
 L5 L L1

1
 L5 L L1

1
 L5 L L1

1
 L5 

Class  

150 
СП СП СП 1800 6000 1260 СП СП СП СП СП СП 

Class  
400 

СП СП СП 1800 6000 1260 СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
1500 5000 1100 1800 6000 1260 2100 7000 1440 2400 8000 1640 

Class  
900 

1500 5000 1100 СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 
1500 

1500 5000 1100 СП СП СП СП СП СП СП СП СП 
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Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 

1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

L 
L1

1
 L5 

V С V С V С V С 

Class  
150 

2700 - 9000 5400 3000 - 10000 6000 3600 - 12000 7200 4200 - 14000 8400 

Class  
400 

2700 - 9000 5400 3000 - 10000 6000 СП - СП СП СП - СП СП 

Class  
600 

СП - СП СП СП - СП СП СП - СП СП СП - СП СП 

 

 

Примечания: 
1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 23 – Монтаж реверсивного расходомера класса точности Г/Г⃰  ±2,0/2,2

* 
(2,5)

 * 
или

 
±1,0/1,2

*
 (1,5)

 *
                                                  

для исполнения корпуса VR по стандарту ASME B16.5-2003 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 23 – Минимальные размеры ПУИТ   

Dn 
50  

(2 луча) 

65 

(2 луча) 

80 

(2 луча) 

100 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 

Class  

150 
СП СП СП СП 600 325 325 155 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
400 

СП СП СП СП 600 325 390 180 СП СП СП СП 600 500 500 220 

Class  
600 

600 250 300 150 600 325 390 180 800 400 400 200 600 500 500 250 

Class  
900 

СП 300 400 200 700 325 455 200 СП 400 480 240 СП 500 500 250 

Class  

1500 
СП 300 400 200 700 325 455 200 СП 400 480 240 СП 500 500 250 

Dn 
125 

(2 луча) 

150 

(2 луча) 
200 

(4 луча) 

250 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
400 

СП СП СП СП 750 750 750 320 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
750 625 625 266 750 750 750 320 1000 1000 1000 440 1250 1250 1250 550 

Class  
900 

750 625 625 266 СП 750 750 320 СП 1000 1000 440 СП 1250 1250 550 

Class 

1500 
875 625 625 300 СП 750 750 320 СП 1000 1000 440 СП 1250 1250 550 

Dn 
300 

(4 луча) 
   

Pn,  

кг/см2 
L L1

1
 L3 L5             

Class  

150 
СП СП СП СП             

Class  
400 

СП СП СП СП             

Class  

600 
900 1500 1500 650             

Class  

900 
СП 1500 1500 650             

Class  

1500 
СП 1500 1500 650             

 
Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 24 – Монтаж реверсивного расходомера класса точности Д/Д ⃰  ±3,0/3,2

*
(3,5)

* 
или ±1,5/1,7

*
 (2,0)

 *
                                                  

для исполнения корпуса VR по стандарту ASME B16.5-2003 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 24 – Минимальные размеры ПУИТ   

Dn 
50  

(2 луча) 

65 

(2 луча) 

80 

(2 луча) 

100 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 

Class  
150 

СП СП СП СП 600 325 325 155 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП 600 325 390 180 СП СП СП СП 600 500 500 220 

Class  

600 
600 250 300 150 600 325 390 180 800 400 400 200 600 500 500 250 

Class  

900 
СП 300 400 200 700 325 455 200 СП 400 480 240 СП 500 500 250 

Class  

1500 
СП 300 400 200 700 325 455 200 СП 400 480 240 СП 500 500 250 

Dn 
125 

(2 луча) 

150 

(2 луча) 
200 

(4 луча) 

250 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 L L1 L3 L5 

Class  
150 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП 750 750 750 320 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
750 625 625 266 750 750 750 320 1000 1000 1000 440 1250 1250 1250 550 

Class  

900 
750 625 625 266 СП 750 750 320 СП 1000 1000 440 СП 1250 1250 550 

Class 

1500 
875 625 625 300 СП 750 750 320 СП 1000 1000 440 СП 1250 1250 550 

Dn 
300 

(4 луча) 
   

Pn,  

кг/см2 
L L1

1
 L3 L5             

Class  
150 

СП СП СП СП             

Class  

400 
СП СП СП СП             

Class  
600 

900 1500 1500 650             

Class  
900 

СП 1500 1500 650             

Class  

1500 
СП 1500 1500 650             

 
Примечания: 

1..  L – допускается изготовление длины корпуса УПР по индивидуальному  заказу; 

2. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

3.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 25 – Монтаж расходомера классов точности А/А⃰ ±0,5/0,7*(0,7)* и Б/Б  ±0,5/0,7*(0,7)*  

для исполнения с дублированием с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 
 

Таблица 25 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50 

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 

16 600 1000 1000 300 120 25 600 1000 1300 390 155 35 600 1000 1600 480 200 40 600 1000 2000 500 220 50 

63 600 1000 1000 350 150 25 600 СП 1300 390 170 35 800 1000 1600 480 200 40 600 1000 2000 500 220 50 

100 600 1000 1000 350 150 25 600 СП 1300 390 180 35 800 1000 1600 480 200 40 600 1000 2000 600 250 50 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 

16 СП СП СП СП СП СП 600 900 3000 750 320 75 600 1000 4000 1000 440 100 750 1250 5000 1250 550 250 

63 СП СП СП СП СП СП 750 900 3000 750 320 75 1000 1000 4000 1000 440 100 750 1250 5000 1250 550 125 

100 СП СП СП СП СП СП 750 900 3000 750 320 75 1000 1000 4000 1000 440 100 1250 1250 5000 1250 550 125 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L11 L3 L5 L6 L L ⃰ L11 L3 L5 L6 L L ⃰ L11 L3 L5 L6 

16 900 1200 6000 1500 650 150 СП СП СП СП СП СП 1200 СП 8000 2000 855 200 СП СП СП СП СП СП 

63 900 1200 6000 1500 650 150 СП СП СП СП СП СП 1200 СП 8000 2000 855 200 СП СП СП СП СП СП 

100 900 1500 6000 1500 650 150 СП СП СП СП СП СП 1200 СП 8000 2000 855 200 СП СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L11 L3 L5 L6 L L ⃰ L11 L3 L5 L6 L L ⃰ L11 L3 L5 L6 L L ⃰ L11 L3 L5 L6 

16 1500 1250 10000 2500 1060 250 1800 СП 12000 3000 1260 300 2100 СП 14000 3500 1440 350 2400 СП 16000 4000 1640 400 

63 1500 1250 10000 2500 1060 250 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

100 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 
 

Dn 
900 

(8 лучей) 
1000 

(8 лучей) 
1200 

(8 лучей) 
1400 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 

16 2700 СП 18000 4500 1840 450 3000 СП 20000 5000 2040 500 3600 СП 24000 6000 2440 600 4200 СП 28000 7000 2840 700 

63 2700 СП 18000 4500 1840 450 3000 СП 20000 5000 2040 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

100 СП СП СП СП СП СП 3000 СП 20000 5000 2040 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

 

Примечания: 

1..  L –длина корпуса УПР для  исполнения dБ – частичное дублирование; 

2.    L ⃰ – длина корпуса УПР для  исполнения dА – полное дублирование; 

3.  1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 26–Монтаж расходомера со струевыпрямителем со вставкой 2Dn  

классов точности А/А⃰ ±0,5/0,7*(0,7)* и Б/Б  ±0,5/0,7*(0,7)* для исполнения с дублированием 
 с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 

(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 26 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50 

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 

16 600 1000 500 200 300 6 120 25 600 1000 650 260 390 8 155 35 600 1000 800 320 480 10 200 40 600 1000 1000 300 500 12 220 50 

63 600 1000 500 250 350 6 150 25 600 СП 650 260 390 8 170 35 800 1000 800 320 480 10 200 40 600 1000 1000 300 500 12 220 50 

100 600 1000 500 250 350 6 150 25 600 СП 650 260 390 8 180 35 800 1000 800 320 480 10 200 40 600 1000 1000 300 600 12 250 50 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 

16 СП СП СП СП СП СП СП СП 600 900 1500 450 750 18 320 75 600 1000 2000 400 1000 24 440 100 750 1000 2500 500 1250 30 550 250 

63 СП СП СП СП СП СП СП СП 750 900 1500 450 750 18 320 75 1000 1000 2000 400 1000 24 440 100 750 1000 2500 500 1250 30 550 125 

100 СП СП СП СП СП СП СП СП 750 900 1500 450 750 18 320 75 1000 1000 2000 400 1000 24 440 100 1000 1000 2500 500 1250 30 550 125 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 

16 900 1200 3000 600 1500 36 650 150 СП СП СП СП СП СП СП СП 1200 1200 4000 800 2000 48 855 200 СП СП СП СП СП СП СП СП 

63 900 1200 3000 600 1500 36 650 150 СП СП СП СП СП СП СП СП 1200 1200 4000 800 2000 48 855 200 СП СП СП СП СП СП СП СП 

100 900 1500 3000 600 1500 36 650 150 СП СП СП СП СП СП СП СП 1200 1200 4000 800 2000 48 855 200 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 

16 1500 1500 5000 1000 2500 60 1060 250 1800 СП 6000 1200 3000 72 1260 300 2100 СП 7000 1400 3500 84 1440 350 2400 СП 8000 1600 4000 96 1640 400 

63 1500 1500 5000 1000 2500 60 1060 250 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

100 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

 

Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 

1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 

16 2700 СП 9000 1800 4500 СП 1840 450 3000 СП 10000 2000 5000 СП 2040 500 3600 СП 12000 2400 6000 СП 2440 600 4200 СП 14000 2800 7000 СП 2840 700 

63 2700 СП 9000 1800 4500 СП 1840 450 3000 СП 10000 2000 5000 СП 2040 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

100 СП СП СП СП СП СП СП СП 3000 СП 10000 2000 5000 СП 2040 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1..  L –длина корпуса УПР для  исполнения dБ – частичное дублирование; 

2.    L ⃰ – длина корпуса УПР для  исполнения dА – полное дублирование; 

3.  1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 27 – Монтаж расходомера со струевыпрямителем укороченной длины со вставкой 2Dn 

классов точности А ±0,5и Б  ±0,5для исполнения с дублированием 
 с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259  (при условии  калибровки в сборе) 

 

Таблица 27 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50 

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 

16 600 1000 250 200 300 6 120 25 600 1000 325 260 390 8 155 35 600 1000 400 320 480 10 200 40 600 1000 500 300 500 12 220 50 

63 600 1000 250 250 350 6 150 25 600 СП 325 260 390 8 170 35 800 1000 400 320 480 10 200 40 600 1000 500 300 500 12 220 50 

100 600 1000 250 250 350 6 150 25 600 СП 325 260 390 8 180 35 800 1000 400 320 480 10 200 40 600 1000 500 300 600 12 250 50 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 

16 СП СП СП СП СП СП СП СП 600 900 750 450 600 18 320 75 600 1000 1000 400 800 24 440 100 750 1250 1250 500 1000 30 550 125 

63 СП СП СП СП СП СП СП СП 750 900 750 450 750 18 320 75 1000 1000 1000 400 800 24 440 100 750 1250 1250 500 1000 30 550 125 

100 СП СП СП СП СП СП СП СП 750 900 750 450 750 18 320 75 1000 1000 1000 400 800 24 440 100 1250 1250 1250 500 1000 30 550 125 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 

16 900 1200 1500 600 1200 36 650 150 СП СП СП СП СП СП СП СП 1200 1200 2000 800 1600 48 855 200 СП СП СП СП СП СП СП СП 

63 900 1200 1500 600 1200 36 650 150 СП СП СП СП СП СП СП СП 1200 1200 2000 800 1600 48 855 200 СП СП СП СП СП СП СП СП 

100 900 1500 1500 600 1200 36 650 150 СП СП СП СП СП СП СП СП 1200 1200 2000 800 1600 48 855 200 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 

16 1500 1500 2500 1000 2000 60 1060 250 1800 СП 3000 1200 1800 72 1260 300 2100 СП 3500 1400 2100 84 1440 350 2400 СП 4000 1600 2400 96 1640 400 

63 1500 1500 2500 1000 2000 60 1060 250 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

100 СП СП СП СП СП СП СП 250 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

 

Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 

1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 

16 2700 СП 4500 1800 2700 СП 1840 450 3000 СП 5000 2000 3000 СП 2040 500 3600 СП 6000 2400 3600 СП 2440 600 4200 СП 7000 2800 4200 СП 2840 700 

63 2700 СП 4500 1800 2700 СП 1840 450 3000 СП 5000 2000 3000 СП 2040 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

100 СП СП СП СП СП СП СП СП 3000 СП 5000 2000 3000 СП 2040 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

 

Примечания: 

1..  L –длина корпуса УПР для  исполнения dБ – частичное дублирование; 

2.    L ⃰ – длина корпуса УПР для  исполнения dА – полное дублирование; 

3.  1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 28 – Монтаж расходомера класса точности В/В⃰ ±1,0/1,2

*
 (1,5)

 * 

для исполнения с дублированием с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 28 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 

16 600 1000 500 300 120 25 600 1000 650 390 155 35 600 1000 800 480 200 40 600 1000 1000 500 220 50 

63 600 1000 500 350 150 25 600 СП 650 390 170 35 800 1000 800 480 200 40 600 1000 1000 500 220 50 

100 600 1000 500 350 150 25 600 СП 650 390 180 35 800 1000 800 480 200 40 600 1000 1000 600 250 50 

Dn 125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 

16 СП СП СП СП СП СП 750 900 1500 600 320 75 600 1000 2000 1000 440 100 750 1250 2500 1000 550 250 

63 СП СП СП СП СП СП 750 900 1500 750 320 75 1000 1000 2000 1000 440 100 750 1250 2500 1000 550 125 

100 СП СП СП СП СП СП 750 900 1500 750 320 75 1000 1000 2000 1000 440 100 1250 1250 2500 1000 550 125 

Dn 
300 

(6 лучей) 

 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 

16 900 1200 3000 1200 650 150 СП СП СП СП СП СП 1200 1200 4000 1600 855 200 СП СП СП СП СП СП 

63 900 1200 3000 1200 650 150 СП СП СП СП СП СП 1200 1200 4000 1600 855 200 СП СП СП СП СП СП 

100 900 1200 3000 1200 650 150 СП СП СП СП СП СП 1200 1200 4000 1600 855 200 СП СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 

16 1500 1500 5000 1500 1060 250 1800 СП 6000 1800 1260 300 2100 СП 7000 2100 1440 350 2400 СП 8000 2400 1640 400 

63 1500 1500 5000 2000 1060 250 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

100 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 
 

Dn 
900 

(8 лучей) 
1000 

(8 лучей) 
1200 

(8 лучей) 
1400 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 

16 2700 СП 9000 2700 1840 450 3000 СП 10000 3000 2040 500 3600 СП 12000 3600 2440 600 4200 СП 14000 4200 2840 700 

63 2700 СП 9000 2700 1840 450 3000 СП 10000 3000 2040 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

100 СП СП СП СП СП СП 3000 СП 10000 3000 2040 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1..  L –длина корпуса УПР для  исполнения dБ – частичное дублирование; 

2.    L ⃰ – длина корпуса УПР для  исполнения dА – полное дублирование; 

3.  1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 29 – Монтаж расходомера со струевыпрямителем со вставкой 2Dn   

класса точности  В/В⃰ ±1,0/1,2
*
 (1,5)

 *
 для исполнения с дублированием 

 с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 29 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn  
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2
 

L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 

16 600 1000 250 200 300 6 120 25 600 1000 325 260 390 8 155 35 600 1000 400 320 480 10 200 40 600 1000 500 300 500 12 220 50 

63 600 1000 250 250 350 6 150 25 600 СП 325 260 390 8 170 35 800 1000 400 320 480 10 200 40 600 1000 500 300 500 12 220 50 

100 600 1000 250 250 350 6 150 25 600 СП 325 260 390 8 180 35 800 1000 400 320 480 10 200 40 600 1000 500 300 600 12 250 50 

Dn 

 

125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 

16 СП СП СП СП СП СП СП СП 600 900 750 450 600 18 320 75 600 1000 1000 400 800 24 440 100 750 1250 1250 500 1000 30 550 125 

63 СП СП СП СП СП СП СП СП 750 900 750 450 750 18 320 75 1000 1000 1000 400 800 24 440 100 750 1250 1250 500 1000 30 550 125 

100 СП СП СП СП СП СП СП СП 750 900 750 450 750 18 320 75 1000 1000 1000 400 800 24 440 100 1250 1250 1250 500 1000 30 550 125 

Dn,  

мм 

300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 

16 900 1200 1500 600 1200 36 650 150 СП СП СП СП СП СП СП СП 1200 СП 2000 800 1600 48 855 200 СП СП СП СП СП СП СП СП 

63 900 1200 1500 600 1200 36 650 150 СП СП СП СП СП СП СП СП 1200 СП 2000 800 1600 48 855 200 СП СП СП СП СП СП СП СП 

100 900 1500 1500 600 1200 36 650 150 СП СП СП СП СП СП СП СП 1200 СП 2000 800 1600 48 855 200 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Dn 

 

500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 

16 1500 1500 2500 1000 1500 60 1060 250 1800 СП 3000 1200 1800 72 1260 300 2100 СП 3500 1400 2100 84 1440 350 2400 СП 400 1600 2400 96 1640 400 

63 1500 1500 2500 1000 2000 60 1060 250 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

100 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

 

Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 

1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 

16 2700 СП 4500 1800 2700 СП 1840 450 3000 СП 5000 2000 3000 СП 2040 500 3600 СП 6000 2400 3600 СП 2440 600 4200 СП 7000 2800 4200 СП 2840 700 

63 2700 СП 4500 1800 2700 СП 1840 450 3000 СП 5000 2000 3000 СП 2040 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

100 СП СП СП СП СП СП СП СП 3000 СП 5000 2000 3000 СП 2040 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1..  L –длина корпуса УПР для  исполнения dБ – частичное дублирование; 

2.    L ⃰ – длина корпуса УПР для  исполнения dА – полное дублирование; 

3.  1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.   
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Рисунок 30 – Монтаж реверсивного расходомера классов точности 

А/А⃰ ±0,5/0,7*(0,7)* и Б/Б  ±0,5/0,7*(0,7)*  для исполнения с дублированием 
с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 

(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 30– Минимальные размеры ПУИТ   

Dn 
50 

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 

16 600 1000 1000 300 25 600 1000 1300 390 35 600 1000 1600 480 40 600 1000 2000 600 50 

63 600 1000 1000 345 25 600 СП 1300 390 35 800 1000 1600 480 40 600 1000 2000 600 50 

100 600 1000 1000 345 25 600 СП 1300 390 35 800 1000 1600 480 40 600 1000 2000 600 50 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 

16 СП СП СП СП СП 600 900 3000 900 75 600 1000 4000 1200 100 750 1250 5000 1500 125 

63 СП СП СП СП СП 750 900 3000 900 75 1000 1000 4000 1200 100 750 1250 5000 1500 125 

100 СП СП СП СП СП 750 900 3000 900 75 1000 1000 4000 1200 100 1250 1250 5000 1500 125 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 

16 900 1200 6000 1800 150 СП СП СП СП СП 1200 1200 8000 2400 200 СП СП СП СП СП 

63 900 1200 6000 1800 150 СП СП СП СП СП 1200 1200 8000 2400 200 СП СП СП СП СП 

100 900 1500 6000 1800 150 СП СП СП СП СП 1200 1200 8000 2400 200 СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 

16 1500 1500 10000 3000 250 1800 СП 12000 3600 300 2100 СП 14000 4200 350 2400 СП 16000 4800 400 

63 1500 1500 10000 3000 250 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

100 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 
 

Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 
1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 

16 2700 СП 18000 5400 450 3000 СП 20000 6000 500 3600 СП 24000 7200 600 4200 СП 28000 8400 700 

63 2700 СП 18000 5400 450 3000 СП 20000 6000 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

100 СП СП СП СП СП 3000 СП 20000 6000 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1..  L –длина корпуса УПР для  исполнения dБ – частичное дублирование; 

2.    L ⃰ – длина корпуса УПР для  исполнения dА – полное дублирование; 

3.  1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 31 – Монтаж реверсивного расходомера класса точности  В/В⃰ ±1,0/1,2

*
 (1,5)

 *
                                 

для исполнения с дублированием с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 31– Минимальные размеры ПУИТ   

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 

16 600 1000 500 120 25 600 1000 650 155 35 600 1000 800 200 40 600 100 1000 220 50 

63 600 1000 500 150 25 600 СП 650 170 35 800 1000 800 200 40 600 100 1000 220 50 

100 600 1000 500 150 25 600 СП 650 180 35 800 1000 800 200 40 600 100 1000 250 50 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 

16 СП СП СП СП СП 600 900 1500 320 75 600 1000 2000 440 100 750 1250 2500 550 125 

63 СП СП СП СП СП 750 900 1500 320 75 1000 1000 2000 440 100 750 1250 2500 550 125 

100 СП СП СП СП СП 750 900 1500 320 75 1000 1000 2000 440 100 1250 1250 2500 550 125 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 

16 900 1200 3000 650 150 СП СП СП СП СП 1200 1200 4000 855 200 СП СП СП СП СП 

63 900 1200 3000 650 150 СП СП СП СП СП 1200 1200 4000 855 200 СП СП СП СП СП 

100 900 1500 3000 650 150 СП СП СП СП СП 1200 1200 4000 855 200 СП СП СП СП СП 

Dn, мм 
500 

8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 

16 1500 1500 5000 1060 250 1800 СП 6000 1260 300 2100 СП 7000 1440 350 2400 СП 8000 1640 400 

63 1500 1500 5000 1060 250 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

100 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 
 

Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 

1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 

16 2700 СП 9000 5400 450 3000 СП 10000 6000 500 3600 СП 12000 7200 600 4200 СП 14000 8400 700 

63 2700 СП 9000 5400 450 3000 СП 10000 6000 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

100 СП СП СП СП СП 3000 СП 20000 6000 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

 

Примечания: 

1..  L –длина корпуса УПР для  исполнения dБ – частичное дублирование; 

2.    L ⃰ – длина корпуса УПР для  исполнения dА – полное дублирование; 

3.  1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 32 – Монтаж расходомера классов точности А/А⃰ ±0,5/0,7*(0,7)* и Б/Б  ±0,5/0,7*(0,7)*                                
для исполнения с дублированием по стандарту ASME B16.5-2003 

(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 32 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50 

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 
400 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 
600 

600 1000 1000 350 150 25 600 СП 1300 455 180 35 800 1000 1600 480 200 40 600 1000 2000 600 250 50 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 

Class 
150 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 
600 

СП СП СП СП СП СП 750 900 3000 750 320 75 1000 1000 4000 1000 440 100 1250 1250 5000 1250 550 125 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L  L1

1
 L3 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L  L1

1
 L3 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
900 1500 6000 1500 650 150 СП СП СП СП СП СП 1200 1250 8000 2000 855 200 СП СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
1500 1500 10000 2500 1100 250 1800 СП 12000 3000 1250 300 2100 СП 14000 3500 1440 350 2400 СП 16000 4000 1640 400 

 

Dn 
900 

(8 лучей) 
1000 

(8 лучей) 
1200 

(8 лучей) 
1400 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 

Class 

150 
2700 СП 18000 4500 1840 450 3000 СП 20000 5000 2040 500 3600 СП 24000 6000 2440 600 4200 СП 28000 7000 2840 700 

Class 

400 
2700 СП 18000 4500 1840 450 3000 СП 20000 5000 2040 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 
600 

СП СП СП СП СП СП 3000 СП 20000 5000 2040 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

 

Примечания: 

1..  L –длина корпуса УПР для  исполнения dБ – частичное дублирование; 

2.    L ⃰ – длина корпуса УПР для  исполнения dА – полное дублирование; 

3.  1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 33 – Монтаж расходомера со струевыпрямителем со вставкой 2 Dn                                     

классов точности  А/А⃰ ±0,5/0,7*(0,7)* и Б/Б  ±0,5/0,7*(0,7)*                                                                                  

для исполнения с дублированием по стандарту ASME B16.5-2003 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 33 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50 

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 
600 

600 1000 500 250 350 6 150 25 600 СП 650 260 455 8 180 35 800 1000 800 320 480 10 200 40 600 1000 1000 400 600 12 250 50 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
СП СП СП СП СП СП СП СП 750 900 1500 450 750 18 320 75 1000 1000 2000 400 1000 24 440 100 1250 1250 2500 500 1250 30 550 125 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
900 1500 3000 600 1500 36 650 150 СП СП СП СП СП СП СП СП 1200 1200 4000 800 2000 48 855 200 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 
400 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
1500 1500 5000 СП 2500 СП 1100 250 1800 СП 6000 1200 3000 72 1260 300 2100 СП 7000 1400 3500 81 1440 350 2400 СП 8000 1600 4000 92 1640 400 

 

Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 

1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 

Class 
150 

2700 СП 9000 1800 4500 СП 1840 450 3000 СП 10000 2000 5000 СП 2040 500 3600 СП 12000 2400 6000 СП 2440 600 4200 СП 14000 2800 7000 СП 2840 700 

Class 
400 

2700 СП 9000 1800 4500 СП 1840 450 3000 СП 10000 2000 5000 СП 2040 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 
600 

СП СП СП СП СП СП СП СП 3000 СП 10000 2000 5000 СП 2040 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1..  L –длина корпуса УПР для  исполнения dБ – частичное дублирование; 

2.    L ⃰ – длина корпуса УПР для  исполнения dА – полное дублирование; 

3.  1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 34 – Монтаж расходомера со струевыпрямителем укороченной длины со вставкой 2 Dn классов точности                  

А ±0,5 и Б  ±0,5для исполнения с дублированием по стандарту ASME B16.5-2003  

 (при условии  калибровки в сборе) 
Таблица 35 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50 

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2
 

L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
600 1000 250 250 350 6 150 25 600 СП 325 260 455 8 180 35 800 1000 400 320 480 10 200 40 600 100 500 400 600 12 250 50 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2
 

L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
СП СП СП СП СП СП СП СП 750 900 750 450 750 18 320 75 1000 1000 1000 400 800 24 440 100 1250 1250 1250 500 1000 30 550 125 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2
 

L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
900 1500 1500 600 1200 36 650 150 СП СП СП СП СП СП СП СП 1200 1200 2000 800 1600 48 855 200 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2
 

L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
1500 1500 2500 СП 2000 СП 1100 250 1800 СП 3000 1200 2400 72 1260 300 2100 СП 3500 1400 2800 81 1440 350 2400 СП 4000 1600 3200 92 1640 400 

 

Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 

1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 

Class 

150 
2700 СП 4500 1800 2700 СП 1840 450 3000 СП 5000 2000 3000 СП 2040 500 3600 СП 6000 2400 3600 СП 2440 600 4200 СП 7000 2800 4200 СП 2840 700 

Class 

400 
2700 СП 4500 1800 2700 СП 1840 450 3000 СП 5000 2000 3000 СП 2040 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
СП СП СП СП СП СП СП СП 3000 СП 5000 2000 3000 СП 2040 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

 

Примечания: 

1..  L –длина корпуса УПР для  исполнения dБ – частичное дублирование; 

2.    L ⃰ – длина корпуса УПР для  исполнения dА – полное дублирование; 

3.  1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 36 – Монтаж расходомера класса точности В/В⃰ ±1,0/1,2

*
 (1,5)

 *
для исполнения с дублированием по 

стандарту ASME B16.5-2003 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 36 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50 

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2
 

L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
600 1000 500 350 150 25 600 СП 650 455 180 35 800 1000 800 480 200 40 600 1000 1000 600 250 50 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2
 

L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 L L ⃰ L1 L3 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
СП СП СП СП СП СП 750 900 1500 750 320 75 1000 1000 2000 800 440 100 1250 1250 2500 1000 550 125 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2
 

L L ⃰ L11 L3 L5 L6 L L ⃰ L11 L3 L5 L6 L L ⃰ L11 L3 L5 L6 L L ⃰ L11 L3 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
900 1500 3000 1200 650 150 СП СП СП СП СП СП 1200 1200 4000 1600 855 200 СП СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2
 

L L ⃰ L11 L3 L5 L6 L L ⃰ L11 L3 L5 L6 L L ⃰ L11 L3 L5 L6 L L ⃰ L11 L3 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
1500 1500 5000 2000 1100 250 1800 СП 6000 2400 1260 300 2100 СП 7000 3500 1440 350 2400 СП 8000 4000 1640 400 

 

Dn 
900 

(8 лучей) 
1000 

(8 лучей) 
1200 

(8 лучей) 
1400 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L3 L5 L6 

Class 

150 
2700 СП 9000 2700 1840 450 3000 СП 10000 3000 2040 500 3600 СП 12000 3600 2440 600 4200 СП 14000 4200 2840 700 

Class 

400 
2700 СП 9000 2700 1840 450 3000 СП 10000 3000 2040 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
СП СП СП СП СП СП 3000 СП 10000 3000 2040 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1..  L –длина корпуса УПР для  исполнения dБ – частичное дублирование; 

2.    L ⃰ – длина корпуса УПР для  исполнения dА – полное дублирование; 

3.  1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  

  



Turbo Flow UFG-F                                                                                                       Альбом схем ПУИТ 
 

 

ООО НПО "Турбулентность – ДОН"                                                                                                   54  

  
Рисунок 37 – Монтаж расходомера со струевыпрямителем со вставкой 2Dn  

 класса точности  В/В⃰ ±1,0/1,2
*
 (1,5)

 * 
 для исполнения с дублированием по стандарту ASME B16.5-2003 

(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 37 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn– размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50 

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2
 

L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
600 1000 250 250 350 6 150 25 600 СП 325 260 455 8 180 35 800 100 400 320 480 10 200 40 600 1000 500 400 600 12 250 50 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2
 

L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L1 L2 L3 L4 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
СП СП СП СП СП СП СП СП 750 900 750 450 750 18 320 75 1000 1000 1000 400 800 24 440 100 1250 1250 1250 500 1000 30 550 125 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2
 

L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
900 1500 1500 600 1200 36 650 150 СП СП СП СП СП СП СП СП 1200 1200 2000 800 1600 48 855 200 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2
 

L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
1500 1500 2500 СП 2000 СП 1100 250 1800 СП 3000 1200 2400 72 1260 300 2100 СП 3500 1400 2800 81 1440 350 2400 СП 4000 1600 3200 92 1640 400 

 

Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 

1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 L L ⃰ L11 L2 L3 L4 L5 L6 

Class 

150 
2700 СП 4500 1800 2700 СП 1840 450 3000 СП 5000 2000 3000 СП 2040 500 3600 СП 6000 2400 3600 СП 2440 600 4200 СП 7000 2800 4200 СП 2840 700 

Class 

400 
2700 СП 4500 1800 2700 СП 1840 450 3000 СП 5000 2000 3000 СП 2040 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
СП СП СП СП СП СП СП СП 3000 СП 5000 2000 3000 СП 2040 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1..  L –длина корпуса УПР для  исполнения dБ – частичное дублирование; 

2.    L ⃰ – длина корпуса УПР для  исполнения dА – полное дублирование; 

3.  1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.   
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Рисунок 38 – Монтаж реверсивного расходомера классов точности  

А/А⃰ ±0,5/0,7*(0,7)* и Б/Б  ±0,5/0,7*(0,7)* для исполнения с дублированием 

 по стандарту ASME B16.5-2003 
 (* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 

Таблица 38 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ Dn – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50 

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
600 1000 1000 300 25 600 СП 1300 390 35 800 1000 1600 480 40 600 1000 2000 600 50 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 
400 

СП СП СП СП СП 750 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
СП СП СП СП СП 750 900 3000 900 75 1000 1000 4000 1200 100 1250 1250 5000 1500 125 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 
400 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
900 1500 6000 1800 150 СП СП СП СП СП 1200 1200 8000 2400 200 СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 
400 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 
600 

1500 1500 10000 3000 250 1800 СП 12000 3600 300 2100 СП 14000 4200 350 2400 СП 16000 4800 400 
 

Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 
1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 

Class 

150 
2700 СП 18000 5400 450 3000 СП 20000 6000 500 3600 СП 24000 7200 600 4200 СП 28000 8400 700 

Class 

400 
2700 СП 18000 5400 450 3000 СП 20000 6000 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
СП СП СП СП СП 3000 СП 20000 6000 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1..  L –длина корпуса УПР для  исполнения dБ – частичное дублирование; 

2.    L ⃰ – длина корпуса УПР для  исполнения dА – полное дублирование; 

3.  1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 39 – Монтаж реверсивного расходомера  классов точности В/В⃰ ±1,0/1,2

*
 (1,5)

 * 

для исполнения с дублированием по стандарту ASME B16.5-2003 
(* погрешность в зависимости от метода проведения поверки – проливной / имитационный (первичный имитационный и/или периодический 

имитационный при условии первичной поверки проливным методом; в скобках указана погрешность при периодическом имитационном методе, при 

условии проведения первичной поверки имитационным методом;)) 
 

Таблица 39 – Минимальные размеры ПУИТ   

Dn 
50 

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
600 1000 500 150 25 600 СП 650 180 35 800 1000 800 200 40 1000 СП 1000 250 50 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 L L ⃰ L1 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 
400 

СП СП СП СП СП 750 СП 1500 320 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
СП СП СП СП СП 750 900 1500 320 75 1000 1000 2000 440 100 1250 1250 2500 550 125 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 
400 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
900 1500 3000 650 150 СП СП СП СП СП 1200 1200 4000 855 200 СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 

Class 

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 
400 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 
600 

1500 1500 5000 1100 250 1800 СП 6000 1260 300 2100 СП 7000 1440 350 2400 СП 8000 1640 400 
 

Dn 
900 

(8 лучей) 

1000 

(8 лучей) 
1200 

(8 лучей) 

1400 

(8 лучей) 

Pn, 

кг/см2 
L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 L L ⃰ L1

1
 L5 L6 

Class 

150 
2700 СП 9000 5400 450 3000 СП 10000 6000 500 3600 СП 12000 7200 600 4200 СП 14000 8400 700 

Class 

400 
2700 СП 9000 5400 450 3000 СП 10000 6000 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

600 
СП СП СП СП СП 3000 СП 20000 6000 500 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1..  L –длина корпуса УПР для  исполнения dБ – частичное дублирование; 

2.    L ⃰ – длина корпуса УПР для  исполнения dА – полное дублирование; 

3.  1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

4.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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2 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  ВАРИАНТЫ МОНТАЖА РАСХОДОМЕРА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДОВ МЕСТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ 

 

Тип местного сопротивления 
Диффузор - переход концентрический с меньшего 

условного прохода на больший по ГОСТ 17378 

Корпус С 

 
Корпус V 

 
 

Класс точности УПР 
Минимальные размеры ПУИТ 

L1 L3 L5 

А – 0,5% ≥20Dn ≥5Dn ≥2Dn 

Б – 0,5% ≥20Dn ≥5Dn ≥2Dn 

В – 1% ≥10Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Г – 2-1 % ≥5Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Д – 3-1,5 % ≥5Dn ≥3Dn ≥2Dn 
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Тип местного сопротивления 
Конфузор – переход концентрический с большего 

условного прохода на меньший по ГОСТ 17378 

Корпус С 

 
Корпус V 

 
 

Класс точности УПР 
Минимальные размеры ПУИТ 

L1 L3 L5 

А – 0,5% ≥20Dn ≥5Dn ≥2Dn 

Б – 0,5% ≥20Dn ≥5Dn ≥2Dn 

В – 1% ≥10Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Г – 2-1 % ≥5Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Д – 3-1,5 % ≥5Dn ≥3Dn ≥2Dn 
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Тип местного сопротивления 
Два колена в разных плоскостях Lx˃30Dn, где Lx – расстояние 

между двумя коленами 

Корпус С 

 
Корпус V 

 
 

Класс точности УПР 
Минимальные размеры ПУИТ 

L1 L3 L5 

А – 0,5% ≥20Dn ≥5Dn ≥2Dn 

Б – 0,5% ≥20Dn ≥5Dn ≥2Dn 

В – 1% ≥10Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Г – 2-1 % ≥5Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Д – 3-1,5 % ≥5Dn ≥3Dn ≥2Dn 
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Тип местного сопротивления 
Два колена в разных плоскостях Lx˂30Dn,  

где Lx – расстояние между двумя коленами 

Корпус С 

 
Корпус V 

 
 

Класс точности УПР 
Минимальные размеры ПУИТ 

L1 L3 L5 

А – 0,5% ≥50Dn ≥5Dn ≥2Dn 

Б – 0,5% ≥50Dn ≥5Dn ≥2Dn 

В – 1% ≥20Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Г – 2-1 % ≥10Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Д – 3-1,5 % ≥10Dn ≥3Dn ≥2Dn 
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Тип местного сопротивления Два 90º колена в одной плоскости 

Корпус С 

 

Корпус V 

 

 

Класс точности УПР 
Минимальные размеры ПУИТ 

L1 L3 L5 

А – 0,5% ≥20Dn ≥5Dn ≥2Dn 

Б – 0,5% ≥20Dn ≥5Dn ≥2 Dn 

В – 1% ≥10Dn ≥3Dn ≥2 Dn 

Г – 2-1 % ≥5 Dn ≥3Dn ≥2 Dn 

Д – 3-1,5 % ≥5 Dn ≥3Dn ≥2 Dn 
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Тип местного сопротивления 

Фильтр газа предназначен для очистки одного или 

многокомпонентных газов и применяется  в газопроводах перед 

измерительными приборами, запорно-регулирующей 

арматурой, газогорелочными устройствами котлов и другими 

газоснабжающими устройствами для повышения надёжности и 

долговечности оборудования 

Корпус С 

 
Корпус V 

 
 

Класс точности УПР 
Минимальные размеры ПУИТ 

L1 L3 L5 

А – 0,5% ≥20Dn ≥5Dn ≥2Dn 

Б – 0,5% ≥20Dn ≥5Dn ≥2Dn 

В – 1% ≥10Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Г – 2-1 % ≥5Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Д – 3-1,5 % ≥5Dn ≥3Dn ≥2Dn 
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Тип местного сопротивления Полнопроходной шаровый кран 

Корпус С 

 
Корпус V 

 
 

Класс точности УПР 
Минимальные размеры ПУИТ 

L1 L3 L5 

А – 0,5% ≥20Dn ≥5Dn ≥2Dn 

Б – 0,5% ≥20Dn ≥5Dn ≥2Dn 

В – 1% ≥10Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Г – 2-1 % ≥5Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Д – 3-1,5 % ≥5Dn ≥3Dn ≥2Dn 
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Тип местного сопротивления Шаровый кран не полностью открыт 

Корпус С 

 
Корпус V 

 
 

Класс точности УПР 
Минимальные размеры ПУИТ 

L1 L3 L5 

А – 0,5% ≥50Dn ≥5Dn ≥2Dn 

Б – 0,5% ≥50Dn ≥5Dn ≥2Dn 

В – 1% ≥20Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Г – 2-1 % ≥10Dn ≥3Dn ≥2 Dn 

Д – 3-1,5 % ≥10Dn ≥3Dn ≥2 Dn 
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Тип местного сопротивления 
 

Регулятор давления предназначен для редуцирования давления на требуемое, автоматического 

поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления 

газа, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении выходного давления сверх 

допустимого заданного значения, либо аварийном понижении выходного давления ниже 

допустимого заданного значения. 

Корпус С 

 
Корпус V 

 
 

Класс точности УПР 
Минимальные размеры ПУИТ 

L1 L3 L5 

А – 0,5% ≥20Dn ≥5Dn ≥2Dn 

Б – 0,5% ≥20Dn ≥5Dn ≥2Dn 

В – 1% ≥10Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Г – 2-1 % ≥5Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Д – 3-1,5 % ≥5Dn ≥3Dn ≥2Dn 
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Тип местного сопротивления 
Колено, фильтр газа,  регулятор давления 

Корпус С 

 
Корпус V 

 
 

Класс точности УПР 
Минимальные размеры ПУИТ 

L1 L3 L5 

А – 0,5% ≥20Dn ≥5Dn ≥2Dn 

Б – 0,5% ≥20Dn ≥5Dn ≥2Dn 

В – 1% ≥10Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Г – 2-1 % ≥5Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Д – 3-1,5 % ≥5Dn ≥3Dn ≥2Dn 

 



Альбом схем ПУИТ                                                                                                        Turbo Flow UFG-F  
 

ООО НПО "Турбулентность – ДОН"                                                                                                     67 

Тип местного сопротивления 

Колено, регулятор давления с шумоглушителем, фильтр газа 

Lx˂30Dn, где Lx – расстояние между двумя коленами 

Корпус С 

 
Корпус V 

 
 

Класс точности УПР 
Минимальные размеры ПУИТ 

L1 L3 L5 

А – 0,5% ≥50 Dn ≥5 Dn ≥2 Dn 

Б – 0,5% ≥50 Dn ≥5 Dn ≥2 Dn 

В – 1% ≥20 Dn ≥3 Dn ≥2 Dn 

Г – 2-1 % ≥10 Dn ≥3 Dn ≥2 Dn 

Д – 3-1,5 % ≥10 Dn ≥3 Dn ≥2 Dn 
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Тип местного сопротивления 
Колено, регулятор давления с шумоглушителем, фильтр газа 

Lx˃30Dn, где Lx – расстояние между двумя коленами 

Корпус С 

 
Корпус V 

 
 

Класс точности УПР 
Минимальные размеры ПУИТ 

L1 L3 L5 

А – 0,5% ≥30Dn ≥5Dn ≥2Dn 

Б – 0,5% ≥30Dn ≥5Dn ≥2Dn 

В – 1% ≥10Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Г – 2-1 % ≥5Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Д – 3-1,5 % ≥5Dn ≥3Dn ≥2Dn 
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Тип местного сопротивления 
Смешивающий потоки тройник – тройник, поток из которого 

выходит из одного звена 

Корпус С 

 
Корпус V 

 
 

Класс точности УПР 
Минимальные размеры ПУИТ 

L1 L3 L5 

А – 0,5% ≥50Dn ≥5Dn ≥2Dn 

Б – 0,5% ≥50Dn ≥5Dn ≥2Dn 

В – 1% ≥20Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Г – 2-1 % ≥10Dn ≥3Dn ≥2 Dn 

Д – 3-1,5 % ≥10Dn ≥3Dn ≥2 Dn 
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Тип местного 

сопротивления 

Заглушенный тройник, изменяющий направление потока – 

тройник, состоящий из одного заглушенного звена и двух открытых 

несоосных звеньев 

Корпус С 

 
Корпус V 

 

 

Класс точности УПР 
Минимальные размеры ПУИТ 

L1 L3 L5 

А – 0,5% ≥20Dn ≥5Dn ≥2Dn 

Б – 0,5% ≥20Dn ≥5Dn ≥2Dn 

В – 1% ≥10Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Г – 2-1 % ≥5Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Д – 3-1,5 % ≥5Dn ≥3Dn ≥2Dn 
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Тип местного сопротивления Конические переходы угол конуса ≤10º 

Корпус С 

 

Корпус V 

 

 

Класс точности УПР 
Минимальные размеры ПУИТ 

L1 L3 L5 

А – 0,5% ≥20Dn ≥5Dn ≥2Dn 

Б – 0,5% ≥20Dn ≥5Dn ≥2Dn 

В – 1% ≥10Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Г – 2-1 % ≥5Dn ≥3Dn ≥2Dn 

Д – 3-1,5 % ≥5Dn ≥3Dn ≥2Dn 
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3  РАСЧЕТНАЯ  МАССА  ПУИТ 

 
Рисунок 1 – Монтаж расходомера классов точности А/А⃰ ±0,5/0,7*(0,7)* и Б/Б  ±0,5/0,7*(0,7)*  

для исполнения корпуса V и С с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 
 

Таблица 1 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 1000 10,6 250 5 1300 17 325 10 1600 24 400 18 2000 57 500 16,4 

63 1000 13,9 300 10,2 1300 24 390 16 1600 30 400 18 2000 50,5 500 27 

100 1000 16,5 300 13 1300 30 390 24 1600 35 400 23 2000 57,2 500 37 

160 1000 19,5 350 14,5 СП СП СП СП 1600 41 480 25,2 2000 84,8 500 43 

250 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Dn, 

 мм 

125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 2500 
по запросу  

КБ 625 
по запросу  

КБ 3000 85 750 33 4000 189 1000 76 5000 292 1250 96 

63 2500 
по запросу  

КБ 625 
по запросу  

КБ 3000 114 750 63 4000 238 1000 112 5000 448 1250 181 

100 2500 
по запросу  

КБ 625 
по запросу  

КБ 3000 148 750 83 4000 302 1000 135 5000 535 1250 222 

160 СП СП СП СП 3000 171,4 750 88 4000 147 1000 163,5 5000 720 1250 320 

250 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1 Масса, 

кг L3 
Масса, 

кг 
L1

1 Масса, 

кг L3 
Масса, 

кг 
L1

1 Масса, 

кг L3 
Масса, 

кг 
L1

1 Масса, 

кг L3 
Масса, 

кг 

16 6000 446 1500 139,5 7000 
по запросу  

КБ 1750 
по запросу  

КБ 8000 1108 2000 310 9000 
по запросу  

КБ 2250 
по запросу  

КБ 

63 6000 840 1500 285 СП СП СП СП 8000 1840 2000 575 9000 
по запросу  

КБ 2250 
по запросу  

КБ 

100 6000 1008 1500 365 СП СП СП СП 8000 2030 2000 695 9000 
по запросу  

КБ 2250 
по запросу  

КБ 

160 6000 1290 1500 450 СП СП СП СП 8000 2580 2000 814 СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1 Масса, 

кг L3 
Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 10000 1278 2500 381 12000 2160 625 СП 14000 2800 3500 787 16000 3614 4000 1008 

63 10000 2494 2500 802 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

100 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

160 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

 

Примечания: 

1. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

2.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 2–Монтаж расходомера со струевыпрямителем со вставкой 2Dn  

классов точности А/А⃰ ±0,5/0,7*(0,7)* и Б/Б  ±0,5/0,7*(0,7)* для исполнения корпуса V и С 

 с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 

Таблица 2 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 500 6,5 200 5 250 5 650 10 260 7 325  800 18 320 14 400 18 1000 24,5 300 13 500 16,4 

63 500 11,6 250 14,2 300 10,2 650 24 260 15 390 16 800 22 320 17 400 18 1000 36,4 300 12,5 500 27 

100 500 14,2 250 14,2 300 13 650 24 260 7,5 390 24 800 26,5 320 22 400 23 1000 41,4 300 35,8 500 37 

160 500 15,7 250 13,8 350 14,5 СП СП СП СП СП СП 800 29,7 320 22,8 480 25,2 1000 55 400 36,5 500 43 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 1250 
по 

запросу  

КБ 
375 

по 

запросу  

КБ 
625 

по 

запросу  

КБ 
1500 62 450 27 750 33 2000 107 400 55 1000 76 2500 160 500 56 1250 96 

63 1250 
по 

запросу  

КБ 
375 

по 

запросу  

КБ 
625 

по 

запросу  

КБ 
1500 77 450 55 750 63 2000 153 400 84 1000 112 2500 268 500 128 1250 181 

100 1250 
по 

запросу  

КБ 
375 

по 

запросу  

КБ 
625 

по 

запросу  

КБ 
1500 102 450 71,7 750 83 2000 198 400 124 1000 135 2500 40 500 186 1250 222 

160 СП СП СП СП СП СП 1500 115 450 76,5 750 88 2000 224,6 400  1000 163,5 2500 480 500 165 1250 320 

250 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 3000 233 600 96 1500 139,5 3500 
по 

запросу  

КБ 
700 

по 

запросу  

КБ 
1750  4000 554 800 162 2000 310 4500 

по 

запросу  

КБ 
900 

по 

запросу  

КБ 
2250 

по 

запросу  

КБ 

63 3000 420 600 220 1500 285 СП СП СП СП СП СП 4000 760 800 380 2000 575 4500 
по 

запросу  

КБ 
900 

по 

запросу  

КБ 
2250 

по 

запросу  

КБ 

100 3000 504 600 285 1500 365 СП СП СП СП СП СП 4000 1015 800 500 2000 695 4500 
по 

запросу  

КБ 
900 

по 

запросу  

КБ 
2250 

по 

запросу  

КБ 

160 3000 645 600 315 1500 450 СП СП СП СП СП СП 4000 1290 800 530 2000 814 CП CП CП CП CП CП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 5000 639 1000 227 2500 381 6000 1080 1200 315 3000 625 7000 1400 1400 435 3500 787 8000 1807 1600 760 4000 1008 

63 5000 1247 1000 536 2500 802 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

100 СП СП СП СП СП СП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП 

160 CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП CП 

Примечания: 

1. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

2.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 3 – Монтаж расходомера со струевыпрямителем укороченной длины со вставкой 2Dn 

классов точности А/А⃰ ±0,5/0,7*(0,7)* и Б/Б  ±0,5/0,7*(0,7)* для исполнения корпуса V и С с типом 

присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 (при условии калибровки в сборе) 
 

Таблица 3 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 250 5 200 5 200 5 325 8 260 7 260 
по 

запросу  

КБ 
400 16 320 14 320 

по 

запросу  

КБ 
500 16,4 300 13 400 16,4 

63 250 14,2 250 14,2 300 10,2 325 24,4 260 15 390 16 400 22 320 17 400 18 500 27 300 12,5 500 27 

100 250 14,2 250 14,2 300 13 325 20 260 7,5 390 24 400 
по 

запросу  

КБ 
320 22 400 23 500 37 300 35,8 500 37 

160 250 13,8 250 13,8 350 14,5 СП СП СП СП СП СП 400 
по 

запросу  

КБ 
320 22,8 480 25,2 500 43 400 36,5 500 43 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 625 
по 

запросу  

КБ 
375 

по 

запросу  

КБ 
375 

по 

запросу  

КБ 
750 33 450 27 450 33 1000 76 400 55 600 40 1250 95,4 500 56 750 70 

63 625 
по 

запросу  

КБ 
375 

по 

запросу  

КБ 
500 

по 

запросу  

КБ 
750 63 450 55 600 63 1000 153 400 84 800 101 1250 181 500 128 1000 165 

100 625 
по 

запросу  

КБ 
375 

по 

запросу  

КБ 
500 

по 

запросу  

КБ 
750 83 450 71,7 600 83 1000 135 400 124 800 128 1250 222 500 186 1000 200 

160 СП СП СП СП СП СП 750 88 450 76,5 600 88 1000 163,3 400  800 151,5 1250 480 500 165 1000 210 

250 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 1500 138 600 96 900 123 1750 
по 

запросу  

КБ 
700 

по 

запросу  

КБ 
1050 

по 

запросу  

КБ 
2000 310 800 162 1200 260 2250 

по 

запросу  

КБ 
900 

по 

запросу  

КБ 
1350 

по 

запросу  

КБ 

63 1500 280 600 220 900 230 СП СП СП СП СП СП 2000 515 800 380 1200 420 2250 
по 

запросу  

КБ 
900 

по 

запросу  

КБ 
1350 

по 

запросу  

КБ 

100 1500 365 600 285 1200 340 СП СП СП СП СП СП 2000 695 800 500 1200 565 2250 
по 

запросу  

КБ 
900 

по 

запросу  

КБ 
1350 

по 

запросу  

КБ 

160 1500 450 600 315 1200 450 СП СП СП СП СП СП 2000 813,5 800 530 1200 623 СП СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 2500 381 1000 227 1500 278 3000 625 1200 315 1800 440 3500 787 1400 435 2100 542 4000 1008 1600 620 2400 740 

63 2500 802 1000 536 1500 625 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

100 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

160 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

2.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 4 – Монтаж расходомера класса точности В/В⃰ ±1,0/1,2

*
 (1,5)

 * 

для исполнения корпуса V и С с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 

Таблица 4 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 500 6,5 200 5 650 10 260 7 800 18 320 
по запросу  

КБ 1000 24,5 400 16,4 

63 500 11,6 300 10,2 650 24 390 16 800 22 400 18 1000 36,4 500 27 

100 500 14,2 300 13 650 24 390 24 800 26,5 400 23 1000 41,4 500 37 

160 500 15,7 350 14,5 СП СП СП СП 800 29,7 480 25,2 1000 55 500 43 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 1250 36,5 375 20 1500 62 450 33 2000 107 600 40 2500 160 750 70 

63 1250 
по запросу  

КБ 500 
по запросу  

КБ 1500 77 600 63 2000 153 800 101 2500 268 1000 165 

100 1250 60 500 45 1500 102 600 83 2000 198 800 128 2500 340 1000 200 

160 СП СП СП СП 1500 115 600 88 2000 224,6 800 151,5 2500 480 1000 165 

250 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Dn 
300 

(6 лучей) 

 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 3000 233 900 123 3500 
по запросу  

КБ 1050 
по запросу  

КБ 4000 554 1200 260 4500 
по запросу  

КБ 1350 
по запросу  

КБ 

63 3000 420 900 230 СП СП СП СП 4000 760 1200 420 4500 
по запросу  

КБ 1350 
по запросу  

КБ 

100 3000 504 1200 340 СП СП СП СП 4000 1015 1200 565 4500 
по запросу  

КБ 1350 
по запросу  

КБ 

160 3000 645 1200 450 СП СП СП СП 4000 1290 1200 623 СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 5000 639 1500 278 6000 1080 3000 625 7000 1400 3500 787 8000 1807 4000 1008 

63 5000 1247 1500 625 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

100 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

160 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

2.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 5 – Монтаж расходомера со струевыпрямителем со вставкой 2Dn   

класса точности  В/В⃰ ±1,0/1,2
*
 (1,5)

 * 
для исполнения корпуса V и С  

с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 

Таблица 5 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 250 5 200 5 200 5 325 8 260 7 260 7 400 16 320 14 320  500 16,4 300 13 400 16,4 

63 250 14,2 250 14,2 300 10,2 325 24,4 260 15 390 16 400 22 320 17 400 18 500 27 300 12,5 500 27 

100 250 14,2 250 14,2 300 13 325 20 260 7,5 390 24 400 
по 

запросу  

КБ 
320 22 400 23 500 37 300 35,8 500 37 

160 250 13,8 250 13,8 350 14,5 СП СП СП СП СП СП 400 
по 

запросу  

КБ 
320 22,8 480 25,2 500 

по 

запросу  

КБ 
400 36,5 500 43 

Dn  
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 625 
по 

запросу  

КБ 
375 

по 

запросу  

КБ 
375 20 750 33 450 27 450 33 1000 76 400 55 600 40 1250 95,4 500 56 750 70 

63 625 
по 

запросу  

КБ 
375 

по 

запросу  

КБ 
500 

по 

запросу  

КБ 
750 63 450 55 600 63 1000 153 400 84 800 101 1250 181 500 128 1000 165 

100 625 
по 

запросу  

КБ 
375 

по 

запросу  

КБ 
500 45 750 83 450 71,7 600 83 1000 135 400 124 800 128 1250 222 500 186 1000 200 

160 СП СП СП СП СП СП 750 88 450 76,5 600 88 1000 163,3 400  800 151,5 1250 320 500 165 1000 210 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 1500 138 600 96 900 123 1750 
по 

запросу  

КБ 
700 

по 

запросу  

КБ 
1050 

по 

запросу  

КБ 
2000 310 800 162 1200 260 2250 

по 

запросу  

КБ 
900 

по 

запросу  

КБ 
1350 

по 

запросу  

КБ 

63 1500 280 600 220 900 230 СП СП СП СП СП СП 2000 515 800 380 1200 420 2250 
по 

запросу  

КБ 
900 

по 

запросу  

КБ 
1350 

по 

запросу  

КБ 

100 1500 365 600 285 1200 340 СП СП СП СП СП СП 2000 695 800 500 1200 565 2250 
по 

запросу  

КБ 
900 

по 

запросу  

КБ 
1350 

по 

запросу  

КБ 

160 1500 450 600 315 1200 450 СП СП СП СП СП СП 2000 813,5 800 530 1200 623 СП СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 2500 381 1000 227 1500 278 3000 625 1200 315 1800 440 3500 787 1400 435 2100 542 4000 1008 1600 620 2400 760 

63 2500 802 1000 536 1500 625 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

100 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

160 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

2.  СП – исполнение по спецзаказу.  



Альбом схем ПУИТ                                                                                                        Turbo Flow UFG-F  
 

ООО НПО "Турбулентность – ДОН"                                                                                                     77 

Рисунок 6 – Монтаж расходомера класса точности  Г/Г⃰  ±2,0/2,2
* 
(2,5)

 * 
или

 
±1,0/1,2

*
 (1,5)

 *
 

для исполнения корпуса V и С  с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 

 

Таблица 6 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(2 луча) 

65 

(2 луча) 

80 

(2 луча) 

100 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 250 5 200 5 325 8 260 7 400 17 320 14 500 16,4 400 16,4 

63 250 14,2 300 10,2 325 24,4 390 16 400 22 400 18 500 27 500 27 

100 250 14,2 300 13 325 20 390 24 400 23 400 23 500 37 500 37 

160 250 13,8 350 14,5 СП СП СП СП 400 
по запросу  

КБ 480 25,2 500 43 500 43 

Dn 
125 

(2 луча) 

150 

(2 луча) 

200 

(2 луча) 

250 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 625 
по запросу  

КБ 375 20 750 33 450 33 1000 76 600 40 1250 95,4 750 70 

63 625 
по запросу  

КБ 500 
по запросу  

КБ 750 63 600 63 1000 112 800 101 1250 181 1000 165 

100 625 
по запросу  

КБ 500 45 750 83 600 83 1000 135 800 128 1250 222 1000 200 

160 СП СП СП СП 750 88 600 88 1000 163,3 800 151,5 1250 320 1000 210 

250 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Dn 
300 

(2 луча) 
   

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
            

16 1500 138 900 123             

63 1500 280 900 230             

100 1500 365 1200 340             

160 СП СП СП СП             

 
Примечания: 

1. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

2.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 7 – Монтаж реверсивного расходомера класса точности  Г/Г⃰  ±2,0/2,2

* 
(2,5)

 * 
или

 
±1,0/1,2

*
 (1,5)

 * 
для 

исполнения корпуса VR и СR  с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 

 

Таблица 7 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ – размер в соответствии с таблицей) 

 

Dn  
50  

(2 луча) 

65 

(2 луча) 

80 

(2 луча) 

100 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 250 5 250 5 325 8 325 8 400 16 400 16 500 16,4 500 16,4 

63 250 14,2 300 10,2 325 24,6 390 16 400 22 400 18 500 27 500 27 

100 250 14,2 300 13 325 20 390 24 400 23 400 23 500 37 500 37 

160 250 13,8 350 14,5 СП СП СП СП 400 
по запросу  

КБ 480 25,2 500 43 500 43 

Dn 
125 

(2 луча) 

150 

(2 луча) 

200 

(2 луча) 

250 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 625 
по запросу  

КБ 625 по запросу  

КБ 750 33 750 33 1000 76 1000 76 1250 95,4 1250 96 

63 625 
по запросу  

КБ 625 по запросу  

КБ 750 63 750 63 1000 112 1000 112 1250 181 1250 181 

100 625 
по запросу  

КБ 625 по запросу  

КБ 750 83 750 83 1000 135 1000 135 1250 222 1250 222 

160 СП СП СП СП 750 88 750 88 1000 163,3 1000 163,5 1250 320 1250 320 

250 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Dn 
300 

(2 луча) 
   

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
            

16 1500 139 1500 139,5             

63 1500 280 1500 285             

100 1500 365 1500 365             

160 СП СП СП СП             

 
Примечания: 

1. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

2.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 8 – Монтаж расходомера класса точности  Д/Д ⃰  ±3,0/3,2
*
(3,5)

* 
или ±1,5/1,7

*
 (2,0)

 *
 

для исполнения корпуса V и С  с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 

 

Таблица 8 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(2 луча) 

65 

(2 луча) 

80 

(2 луча) 

100 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 250 5 200 5 325 8 260 7 400 17 320 14 500 16,4 400 16,4 

63 250 14,2 300 10,2 325 24,4 390 16 400 22 400 18 500 27 500 27 

100 250 14,2 300 13 325 20 390 24 400 23 400 23 500 37 500 37 

160 250 13,8 350 14,5 СП СП СП СП 400 
по запросу  

КБ 480 25,2 500 43 500 43 

Dn 
125 

(2 луча) 

150 

(2 луча) 

200 

(2 луча) 

250 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 625 
по запросу  

КБ 375 20 750 33 450 33 1000 76 600 40 1250 95,4 750 70 

63 625 
по запросу  

КБ 500 
по запросу  

КБ 750 63 600 63 1000 112 800 101 1250 181 1000 165 

100 625 
по запросу  

КБ 500 45 750 83 600 83 1000 135 800 128 1250 222 1000 200 

160 СП СП СП СП 750 88 600 88 1000 163,3 800 151,5 1250 320 1000 210 

250 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Dn 
300 

(2 луча) 
   

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
            

16 1500 138 900 123             

63 1500 280 900 230             

100 1500 365 1200 340             

160 СП СП СП СП             

 
Примечания: 

1. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

2.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 9 – Монтаж реверсивного расходомера класса точности  Д/Д ⃰  ±3,0/3,2

*
(3,5)

* 
или ±1,5/1,7

*
 (2,0)

 *
 

для исполнения корпуса VR и СR  с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 

 

Таблица 9 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ – размер в соответствии с таблицей) 

 

Dn  
50  

(2 луча) 

65 

(2 луча) 

80 

(2 луча) 

100 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 250 5 250 5 325 8 325 8 400 16 400 16 500 16,4 500 16,4 

63 250 14,2 300 10,2 325 24,6 390 16 400 22 400 18 500 27 500 27 

100 250 14,2 300 13 325 20 390 24 400 23 400 23 500 37 500 37 

160 250 13,8 350 14,5 СП СП СП СП 400 
по запросу  

КБ 480 25,2 500 43 500 43 

Dn 
125 

(2 луча) 

150 

(2 луча) 

200 

(2 луча) 

250 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

16 625 
по запросу  

КБ 625 по запросу  

КБ 750 33 750 33 1000 76 1000 76 1250 95,4 1250 96 

63 625 
по запросу  

КБ 625 по запросу  

КБ 750 63 750 63 1000 112 1000 112 1250 181 1250 181 

100 625 
по запросу  

КБ 625 по запросу  

КБ 750 83 750 83 1000 135 1000 135 1250 222 1250 222 

160 СП СП СП СП 750 88 750 88 1000 163,3 1000 163,5 1250 320 1250 320 

250 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Dn 
300 

(2 луча) 
   

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
            

16 1500 139 1500 139,5             

63 1500 280 1500 285             

100 1500 365 1500 365             

160 СП СП СП СП             

 
Примечания: 

1. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

2.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 10 – Монтаж реверсивного расходомера классов точности 

 А/А⃰ ±0,5/0,7*(0,7)* и Б/Б  ±0,5/0,7*(0,7)*для исполнения корпуса VR и СR  
 с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 

Таблица 10 – Минимальные размеры ПУИТ   

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 

16 1000 10,6 1300 17 1600 24 2000 57,2 

63 1000 13,9 1300 24 1600 30 2000 50,5 

100 1000 16,5 1300 30 1600 35 2000 57,2 

160 1000 19,5 СП СП 1600 41 2000 84,8 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 

16 2500 
по запросу  

КБ 3000 85 4000 189 5000 292 

63 2500 
по запросу  

КБ 3000 114 4000 238 5000 448 

100 2500 
по запросу  

КБ 3000 148 4000 302 5000 535 

160 СП СП 3000 
по запросу  

КБ 4000 347 5000 720 

250 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 

16 6000 466 7000 
по запросу  

КБ 8000 1108 9000 
по запросу  

КБ 

63 6000 840 СП СП 8000 1840 9000 
по запросу  

КБ 

100 6000 1008 СП СП 8000 2030 9000 
по запросу  

КБ 

160 6000 1290 СП СП 8000 2580 СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 

16 10000 1278 12000 2160 14000 2800 16000 3614 

63 10000 2494 СП СП СП СП СП СП 

100 СП СП СП СП СП СП СП СП 

160 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

2.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 11 – Монтаж реверсивного расходомера класса точности  В/В⃰ ±1,0/1,2

*
 (1,5)

 * 

для исполнения корпуса VR и СR  с типом присоединительных фланцев по ГОСТ 33259 

Таблица 11 – Минимальные размеры ПУИТ   

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 

16 500 6,5 650 10 800 18 1000 24,5 

63 500 11,6 650 24 800 22 1000 36,4 

100 500 14,2 650 24 800 26 1000 41,4 

160 500 15,7 СП СП 800 29,7 1000 55 

250 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 

16 1250 
по запросу  

КБ 1500 62 2000 107 2500 160 

63 1250 
по запросу  

КБ 1500 77 2000 153 2500 268 

100 1250 
по запросу  

КБ 1500 102 2000 198 2500 340 

160 СП СП 1500 115 2000 225 2500 480 

250 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 

16 3000 233 3500 
по запросу  

КБ 4000 554 4500 
по запросу  

КБ 

63 3000 420 СП СП 4000 760 4500 
по запросу  

КБ 

100 3000 504 СП СП 4000 1015 4500 
по запросу  

КБ 

160 3000 645 СП СП 4000 1290 СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 

16 5000 639 6000 1080 7000 1400 8000 1807 

63 5000 1247 СП СП СП СП СП СП 

100 СП СП СП СП СП СП СП СП 

160 СП СП СП СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

2.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 12 – Монтаж расходомера классов точности А/А⃰ ±0,5/0,7*(0,7)* и Б/Б  ±0,5/0,7*(0,7)* 

 для исполнения корпуса V с типом присоединительных фланцев по стандарту ASME B16.5-2003 

Таблица 12 – Минимальные размеры ПУИТ   

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  
150 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class   

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 2000 35 500 25 

Class  

600 
1000 20 300 14 1300 30 390 16 1600 35 400 23 2000 67,4 500 40 

Class  
900 

1000 
по запросу  

КБ 400 24,6 СП СП СП СП 1600 47,9 480 32 2000 100,5 500 55,5 

Class 

1500 
1000 34,5 400 25 СП СП СП СП 1600 70 480 40 2000 135 500 70 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
400 

СП СП СП СП 3000 
по запросу  

КБ 750 
по запросу  

КБ СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
СП СП СП СП 3000 157 750 96 4000 302 1000 145 5000 542 1250 250 

Class 

900 
СП СП СП СП 3000 201,4 750 125 4000 400 1000 230 5000 720 1250 310 

Class 
1500 

СП СП СП СП 3000 299 750 175 4000 735 1000 350 5000 1125 1250 525 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class 
150 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
6000 1008 1500 365 СП СП СП СП 8000 2030 2000 695 9000 

по запросу  

КБ 2250 
по запросу  

КБ 

Class  
900 

6000 1310 1500 460 СП СП СП СП 8000 2606 2000 824 СП СП СП СП 

Class 

1500 
6000 

по запросу  

КБ 1500 
по запросу  

КБ СП СП СП СП 8000 
по запросу  

КБ 2000 
по запросу  

КБ СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 
700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
10000 4084 2500 1233 12000 4800 3000 1600 14000 7520 3500 2320 16000 10000 4000 3362 

Class  

900 
10000 4638 2500 1452 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

1500 
10000 

по запросу  

КБ 2500 
по запросу  

КБ СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

2.  СП – исполнение по спецзаказу.  



Turbo Flow UFG-F                                                                                                       Альбом схем ПУИТ 
 

 

ООО НПО "Турбулентность – ДОН"                                                                                                   84  

 
Рисунок 13 – Монтаж расходомера со струевыпрямителем со вставкой 2 Dn классов точности           

А/А⃰ ±0,5/0,7*(0,7)* и Б/Б  ±0,5/0,7*(0,7)*  для исполнения корпуса V по стандарту ASME B16.5-2003 
Таблица 13 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 1000 

по 

запросу  

КБ 
300 

по 

запросу  

КБ 
500 25 

Class  

600 
500 16 250 12,8 300 14 650 24 260 7 390 16 800 26,5 320 22 400 23 1000 50 400 50 500 40 

Class  

900 
500 25,3 300 23,8 400 24,6 СП СП СП СП СП СП 800 37 320 30 480 32 1000 70,1 400 51,3 500 55,6 

Class 

1500 
500 32 300 22 400 25 СП СП СП СП СП СП 800 55 400 45 480 47 1000 107 400 45 500 70 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 

200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
400 

СП СП СП СП СП СП 1500 
по 

запросу  

КБ 
450 

по 

запросу  

КБ 
750 

по 

запросу  

КБ 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
СП СП СП СП СП СП 1500 111 450 80 750 96 2000 195 400 124 1000 145 2500 350 500 190 1250 250 

Class  

900 
СП СП СП СП СП СП 1500 145 450 106,4 750 125 2000 400 600 186 1000 230 2500 480 500 165 1250 310 

Class 

1500 
СП СП СП СП СП СП 1500 220 600 154 750 175 2000 470 600 350 1000 350 2500 730 750 452 1250 525 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
600 

3000 504 600 285 1500 365 СП СП СП СП СП СП 4000 1015 800 500 2000 695 4500 
по 

запросу  

КБ 
900 

по 

запросу  

КБ 
2250 

по 

запросу  

КБ 

Class  

900 
3000 655 600 325 1500 460 СП СП СП СП СП СП 4000 1302 800 540 2000 824 СП СП СП СП СП СП 

Class 

1500 
3000 

по 

запросу  

КБ 
900 

по 

запросу  

КБ 
1500 

по 

запросу  

КБ 
СП СП СП СП СП СП 4000 

По 

 запросу  

КБ 
800 

по 

запросу  

КБ 
2000 

по 

запросу  

КБ 
СП СП СП СП СП СП 

Dn  
500 

(8 лучей) 
600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
5000 2042 СП СП 2500 

по 

запросу  

КБ 
6000 2440 1200 1070 3000 1600 7000 3760 1400 1456 3500 2320 8000 5000 1600 1978 4000 3362 

Class  

900 
5000 2319 1000 932 2500 1452 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

1500 
5000 

по 

запросу  

КБ 
1000 

по 

запросу  

КБ 
2500 

по 

запросу  

КБ 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

2.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 14 – Монтаж расходомера со струевыпрямителем укороченной длины со вставкой 2 Dn классов 

точности А/А⃰ ±0,5/0,7*(0,7)* и Б/Б  ±0,5/0,7*(0,7)*  для исполнения корпуса V по стандарту ASME B16.5-2003 

(при условии калибровки в сборе) 

Таблица 14 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 500 

по  

запросу  

КБ 
300 

по 

запросу  

КБ 
500 25 

Class  

600 
250 12,8 250 13,5 300 14 325 16 260 20 390 16 400 22 320 22 400 23 500 40 400 50 500 40 

Class  

900 
300 23,8 300 

по 

запросу  

КБ 
400 24,6 СП СП СП СП СП СП 400 

по 

запросу  

КБ 
320 30 480 32 500 55,3 400 51,3 500 55,6 

Class 

1500 
300 27,5 300 23 400 27 СП СП СП СП СП СП 400 

по 

запросу  

КБ 
400 45 480 47 500 70 400 45 500 70 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 
200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП 750 

по 

запросу  

КБ 
450 

по 

запросу  

КБ 
600 

по 

запросу  

КБ 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
СП СП СП СП СП СП 750 96 450 80 600 88 1000 145 400 124 800 145 1250 250 500 190 1000 225 

Class  

900 
СП СП СП СП СП СП 750 125 450 106,4 600 120 1000 230 600 186 800 210 1250 480 500 165 1000 210 

Class 

1500 
СП СП СП СП СП СП 750 175 600 154 750 175 1000 350 600 350 800 320 1250 730 750 452 1000 525 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  
150 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
1500 365 600 285 1200 340 СП СП СП СП СП СП 2000 695 800 500 1200 695 2250 

по  

запросу  

КБ 
900 

по 

запросу  

КБ 
1350 

по 

запросу  

КБ 

Class  
900 

1500 460 600 325 1200 415 СП СП СП СП СП СП 2000 823,5 800 540 1200 633,2 СП СП СП СП СП СП 

Class 

1500 
1500 

по 

запросу  

КБ 
900 

по 

запросу  

КБ 
1200 

по 

запросу  

КБ 
СП СП СП СП СП СП 2000 

по 

запросу  

КБ 
800 

по 

запросу  

КБ 
1200 

по 

запросу  

КБ 
СП СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
2500 1233 СП СП 1500 912 3000 1600 1200 1070 1800 1420 3500 2320 1400 1456 2100 1744 4000 3362 1600 1978 2400 2426 

Class  

900 
2500 1452 1000 932 1500 1106 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 
1500 

2500 
по 

запросу  

КБ 
1000 

по 

запросу  

КБ 
2000 

по 

запросу  

КБ 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Примечания: 
1. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

2.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 15 – Монтаж расходомера класса точности В/В⃰ ±1,0/1,2

*
 (1,5)

 * 
  для исполнения корпуса V  

по стандарту ASME B16.5-2003 
 

Таблица 15 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  
150 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
400 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 1000 
по  

запросу  

КБ 
500 

по  

запросу  

КБ 

Class  

600 
500 16 300 14 650 24 390 16 800 26,5 400 23 1000 50 500 40 

Class  

900 
500 25,3 400 24,6 СП СП СП СП 800 37 480 32 1000 70,1 500 55,6 

Class 

1500 
500 32 400 25 СП СП СП СП 800 55 480 47 1000 107 500 70 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 
200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  
150 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП 1500 

по  

запросу  

КБ 
600 

по  

запросу  

КБ 
СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
СП СП СП СП 1500 111 600 88 2000 195 800 145 2500 350 1000 225 

Class  

900 
СП СП СП СП 1500 145 600 120 2000 400 800 

по  

запросу  

КБ 
2500 480 1000 210 

Class 
1500 

СП СП СП СП 1500 220 750 175 2000 470 800 
по  

запросу  

КБ 
2500 730 1000 525 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
400 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
600 

3000 504 900 265 СП СП СП СП 4000 1015 1200 695 4500 
по  

запросу  

КБ 
1350 

по  

запросу  

КБ 

Class  

900 
3000 655 1200 415 СП СП СП СП 4000 1302 1200 633,2 СП СП СП СП 

Class 

1500 
3000 

по  

запросу  

КБ 
1200 

по запросу  

КБ СП СП СП СП 4000 
по  

запросу  

КБ 
1200 

по  

запросу  

КБ 
СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
5000 2042 1500 912 6000 2440 3000 1600 7000 3760 3500 2320 8000 5000 4000 3362 

Class  

900 
5000 2319 1500 1106 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 
1500 

5000 
по  

запросу  

КБ 
2000 

По 

 запросу  

КБ 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

2.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 16 – Монтаж расходомера со струевыпрямителем со вставкой 2Dn  

 класса точности  В/В⃰ ±1,0/1,2
*
 (1,5)

 * 
 для исполнения корпуса V по стандарту ASME B16.5-2003 

Таблица 16 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 500 

по 

запросу  

КБ 
300 

по 

запросу  

КБ 
500 

по  

запросу  

КБ 

Class  

600 
250 12,8 250 13,5 300 14 325 16 260 20 390 16 400 22 320 22 400 23 500 40 400 50 500 40 

Class  
900 

300 23,8 300 
по 

запросу  

КБ 
400 24,6 СП СП СП СП СП СП 400 

по 

запросу  

КБ 
320 30 480 32 500 55,3 400 51,3 500 55,6 

Class 

1500 
300 27,5 300 23 400 27 СП СП СП СП СП СП 400 

по 

запросу  

КБ 
400 45 480 47 500 70 400 45 500 70 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 
200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  
150 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
400 

СП СП СП СП СП СП 750 
по 

запросу  

КБ 
450 

по 

запросу  

КБ 
600 

по 

запросу  

КБ 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
СП СП СП СП СП СП 750 96 450 80 600 88 1000 145 400 124 800 145 1250 250 500 190 1000 225 

Class  

900 
СП СП СП СП СП СП 750 125 450 106,4 600 120 1000 230 600 186 800 210 1250 480 500 165 1000 210 

Class 

1500 
СП СП СП СП СП СП 750 175 600 154 750 175 1000 350 600 350 800 320 1250 730 750 452 1000 525 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  
150 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
1500 365 600 285 900 340 СП СП СП СП СП СП 2000 695 800 500 1200 695 2250 

по 

запросу  

КБ 
900 

по 

запросу  

КБ 
1350 

По 

 запросу  

КБ 

Class  
900 

1500 460 600 320 1200 415 СП СП СП СП СП СП 2000 823,5 800 540 1200 633,2 СП СП СП СП СП СП 

Class 
1500 

1500 
по 

запросу  

КБ 
900 

по 

запросу  

КБ 
1200 

по 

запросу  

КБ 
СП СП СП СП СП СП 2000 

по 

запросу  

КБ 
800 

по 

запросу  

КБ 
1200 

по 

запросу  

КБ 
СП СП СП СП СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 
700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L2 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  
150 

2500 
по 

запросу  

КБ 
1000 

по 

запросу  

КБ 
1500 

по 

запросу  

КБ 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
2500 

по 

запросу  

КБ 
1000 

по 

запросу  

КБ 
1500 

по 

запросу  

КБ 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
2500 1233 СП СП 1500 912 3000 1600 1200 1070 1800 1420 3500 2320 1400 1456 2100 1744 4000 3362 1600 1978 2400 2426 

Class  

900 
2500 1452 1000 932 1500 1106 СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class 

1500 
2500 

по 

запросу  

КБ 
1000 

по 

запросу  

КБ 
2000 

по 

запросу  

КБ 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

2.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 17 – Монтаж расходомера  класса точности  Г/Г⃰  ±2,0/2,2

* 
(2,5)

 * 
или

 
±1,0/1,2

*
 (1,5)

 *
 

 для исполнения корпуса V по стандарту ASME B16.5-2003 

 
Таблица 17 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(2 луча) 

65 

(2 луча) 

80 

(2 луча) 

100 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 500 

по  

запросу  

КБ 
500 25 

Class  

600 
250 12,8 300 14 325 16 390 16 400 22 400 23 500 40 500 40 

Class  

900 
300 23,8 400 24,6 СП 

по  

запросу  

КБ 
СП СП 400 

по  

запросу  

КБ 
480 32 500 55,3 500 55,5 

Class 

1500 
300 27,5 400 27 СП 

по  

запросу  

КБ 
СП СП 400 

по  

запросу  

КБ 
480 47 500 70 500 70 

Dn 
125 

(2 луча) 

150 

(2 луча) 

200 

(2 луча) 

250 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП 750 

по  

запросу  

КБ 
600 

по  

запросу  

КБ 
СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
СП СП СП СП 750 96 600 88 1000 145 800 145 1250 250 1000 225 

Class  

900 
СП СП СП СП 750 125 600 120 1000 230 800 210 1250 480 1000 210 

Class 

1500 
СП СП СП СП 750 175 750 175 1000 350 800 320 1250 730 1000 525 

Dn 
300 

(2 луча) 
   

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
            

Class  

150 
СП СП СП СП             

Class  

400 
СП СП СП СП             

Class  

600 
1500 460 900 340             

Class  

900 
СП СП СП СП             

Class 

1500 
СП СП СП СП             

 
Примечания: 

1. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

2.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 18 – Монтаж расходомера  класса точности  Д/Д ⃰  ±3,0/3,2

*
(3,5)

* 
или ±1,5/1,7

*
 (2,0)

 *
 

 для исполнения корпуса V по стандарту ASME B16.5-2003 

 
Таблица 18 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(2 луча) 

65 

(2 луча) 

80 

(2 луча) 

100 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 500 

по  

запросу  

КБ 
500 25 

Class  

600 
250 12,8 300 14 325 16 390 16 400 22 400 23 500 40 500 40 

Class  

900 
300 23,8 400 24,6 СП 

по  

запросу  

КБ 
СП СП 400 

по  

запросу  

КБ 
480 32 500 55,3 500 55,5 

Class 

1500 
300 27,5 400 27 СП 

по  

запросу  

КБ 
СП СП 400 

по  

запросу  

КБ 
480 47 500 70 500 70 

Dn 
125 

(2 луча) 

150 

(2 луча) 

200 

(2 луча) 

250 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП 750 

по  

запросу  

КБ 
600 

по  

запросу  

КБ 
СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
СП СП СП СП 750 96 600 88 1000 145 800 145 1250 250 1000 225 

Class  

900 
СП СП СП СП 750 125 600 120 1000 230 800 210 1250 480 1000 210 

Class 

1500 
СП СП СП СП 750 175 750 175 1000 350 800 320 1250 730 1000 525 

Dn 
300 

(2 луча) 
   

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
            

Class  

150 
СП СП СП СП             

Class  

400 
СП СП СП СП             

Class  

600 
1500 460 900 340             

Class  

900 
СП СП СП СП             

Class 

1500 
СП СП СП СП             
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Рисунок 19 – Монтаж реверсивного расходомера классов точности А/А⃰ ±0,5/0,7*(0,7)* и Б/Б  ±0,5/0,7*(0,7)* 

для исполнения корпуса VR по стандарту ASME B16.5-2003 

Таблица 19 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
400 

СП СП СП СП СП СП 2000 
по запросу  

КБ 

Class  
600 

1000 20 1300 30 1600 35 2000 67,4 

Class  
900 

1000 
по запросу  

КБ СП СП 1600 48 2000 1001 

Class  

1500 
1000 35 СП СП 1600 70 2000 135 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 
200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
400 

СП СП 3000 
по запросу  

КБ СП СП СП СП 

Class  

600 
СП СП 3000 157 4000 302 5000 542 

Class  
900 

СП СП 3000 201 4000 400 5000 720 

Class  

1500 
СП СП 3000 299 4000 735 5000 1125 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг L1
1
 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
400 

СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
6000 1008 СП СП 8000 2030 9000 

по запросу  

КБ 

Class  

900 
6000 

по запросу  

КБ СП СП 8000 2606 СП СП 

Class  
1500 

6000 
по запросу  

КБ СП СП 8000 
по запросу  

КБ СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 

700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
10000 4084 12000 4800 14000 7520 16000 10000 

Class  

900 
10000 

по запросу  

КБ СП СП СП СП СП СП 

Class  

1500 
10000 

по запросу  

КБ СП СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

2.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 20 – Монтаж реверсивного расходомера  классов точности В/В⃰ ±1,0/1,2

*
 (1,5)

 * 

для исполнения корпуса VR по стандарту ASME B16.5-2003 
 

Таблица 20 – Минимальные размеры ПУИТ   

Dn 
50  

(4 луча) 

65 

(4 луча) 

80 

(4 луча) 

100 

(4 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
400 

СП СП СП СП СП СП 1000 
по запросу  

КБ 

Class  

600 
500 16 650 24 800 26,5 1000 50 

Class  

900 
500 25,3/29 СП СП 800 37 1000 70 

Class  
1500 

500 33/31 СП СП 800 55 1000 107 

Dn 
125 

(4 луча) 

150 

(4 луча) 
200 

(4 луча) 

250 

(6 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП 1500 

по запросу  

КБ СП СП СП СП 

Class  
600 

СП СП 1500 111 2000 195 2500 350 

Class  

900 
СП СП 1500 

по запросу  

КБ 2000 400 2500 480 

Class  
1500 

СП СП 1500 
по запросу  

КБ 2000 470 2500 730 

Dn 
300 

(6 лучей) 

350 

(6 лучей) 

400 

(8 лучей) 

450 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
3000 504 СП СП 4000 1015 4500 

по запросу  

КБ 

Class  

900 
3000 655 СП СП 4000 1200 СП СП 

Class  

1500 
3000 

по запросу  

КБ СП СП 4000 1302 СП СП 

Dn 
500 

(8 лучей) 

600 

(8 лучей) 
700 

(8 лучей) 

800 

(8 лучей) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 

Class  
150 

СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
400 

СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  
600 

5000 2042 6000 2440 7000 3760 8000 5000 

Class  
900 

5000 2319 СП СП СП СП СП СП 

Class 
1500 

5000 
по запросу  

КБ СП СП СП СП СП СП 

Примечания: 

1. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

2.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 21 – Монтаж реверсивного расходомера класса точности Г/Г⃰  ±2,0/2,2

* 
(2,5)

 * 
или

 
±1,0/1,2

*
 (1,5)

 *
 

для исполнения корпуса VR по стандарту ASME B16.5-2003 

 

Таблица 21 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(2 луча) 

65 

(2 луча) 

80 

(2 луча) 

100 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП 325 

по запросу  

КБ 325 
по запросу  

КБ СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП 325 

по запросу  

КБ 390 
по запросу  

КБ СП СП СП СП 500 
по запросу  

КБ 500 25 

Class  

600 
250 12,8 300 14 325 16 390 16 400 22 400 23 500 40 500 40 

Class  

900 
300 23,8 400 24,6 СП СП СП СП 400 

по запросу  

КБ 480 32 500 55,3 500 55,5 

Class  

1500 
300 27,5 400 25 СП СП СП СП 400 

по запросу  

КБ 480 57 500 70 500 70 

Dn 
125 

(2 луча) 

150 

(2 луча) 

200 

(2 луча) 

250 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП 750 

по запросу  

КБ 750 
по запросу  

КБ СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
СП СП СП СП 750 96 750 96 1000 145 1000 145 1250 250 1250 250 

Class  

900 
СП СП СП СП 750 125 750 125 1000 230 1000  1250 480 1250 480 

Class 

1500 
СП СП СП СП 750 175 750 175 1000 350 1000  1250 730 1250 730 

Dn 
300 

(2 луча) 
   

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
            

Class  

150 
СП СП СП СП             

Class  

400 
СП СП СП СП             

Class  

600 
1500 365 1500 365             

Class  

900 
1500 460 1500 460             

Class  

1500 
1500 

по запросу  

КБ 1500 
по запросу  

КБ             

 
Примечания: 

1. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

2.  СП – исполнение по спецзаказу.  
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Рисунок 22 – Монтаж реверсивного расходомера класса точности Д/Д ⃰  ±3,0/3,2

*
(3,5)

* 
или ±1,5/1,7

*
 (2,0)

 *
 

для исполнения корпуса VR по стандарту ASME B16.5-2003 

 

Таблица 22 – Минимальные размеры ПУИТ  ( ⃰ – размер в соответствии с таблицей) 

Dn 
50  

(2 луча) 

65 

(2 луча) 

80 

(2 луча) 

100 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП 325 

по запросу  

КБ 325 
по запросу  

КБ СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП 325 

по запросу  

КБ 390 
по запросу  

КБ СП СП СП СП 500 
по запросу  

КБ 500 25 

Class  

600 
250 12,8 300 14 325 16 390 16 400 22 400 23 500 40 500 40 

Class  

900 
300 23,8 400 24,6 СП СП СП СП 400 

по запросу  

КБ 480 32 500 55,3 500 55,5 

Class  

1500 
300 27,5 400 25 СП СП СП СП 400 

по запросу  

КБ 480 57 500 70 500 70 

Dn 
125 

(2 луча) 

150 

(2 луча) 

200 

(2 луча) 

250 

(2 луча) 

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
L1 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 

Class  

150 
СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

400 
СП СП СП СП 750 

по запросу  

КБ 750 
по запросу  

КБ СП СП СП СП СП СП СП СП 

Class  

600 
СП СП СП СП 750 96 750 96 1000 145 1000 145 1250 250 1250 250 

Class  

900 
СП СП СП СП 750 125 750 125 1000 230 1000  1250 480 1250 480 

Class 

1500 
СП СП СП СП 750 175 750 175 1000 350 1000  1250 730 1250 730 

Dn 
300 

(2 луча) 
   

Pn,  

кг/см2 
L1

1
 

Масса, 

кг 
L3 

Масса, 

кг 
            

Class  

150 
СП СП СП СП             

Class  

400 
СП СП СП СП             

Class  

600 
1500 365 1500 365             

Class  

900 
1500 460 1500 460             

Class  

1500 
1500 

по запросу  

КБ 1500 
по запросу  

КБ             

 
Примечания: 

1. 1 – допускается применение ПУИТ из одной или нескольких секций; 

2.  СП – исполнение по спецзаказу.  

 

 


